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一 编制说明

1 标准所属行业发展和标准化工作现状

2013年10月，国家发改委印发《首批10个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（发改办气候[2013]2526号），供开展碳排放权交易、建立企业温室气体排放报告制度、完善温室气体排放统计核算体系等相关工作参考使用。其中，涉及平板玻璃行业温室企业核算的为《中国平板玻璃生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》。在此基础上，GB/T32151.7-2015《温室气体排放核算与报告要求  第7部分：平板玻璃生产企业》于2015年11月19日发布。

2014年11月，中国政府与美国政府在北京联合发表的《气候变化联合声明》提出，中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰，并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。2015年6月，中国政府在《强化应对气候变化行动—中国国家自主贡献》中提出了“国家2030年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降60%-65%”的目标。2015年9月，中美双方再次发表关于气候变化的联合声明，中国首次正式对外宣布将于2017年启动全国碳排放交易体系，这个交易体系将覆盖钢铁、电力、化工、建材、造纸和有色金属等重点工业行业。

从2013年开始交易试点已经先行在七个省市展开，共有约2000余家控排企业纳入试点范围；除天津之外，其中涉及建材企业189家，包括玻璃企业25家。据统计，全国平板玻璃行业有169家生产企业，200余条生产线，2015年的产量为7.4亿重箱，2016年产量同比增长5.8%，为7.7亿重量箱，碳排放总量约0.3亿tCO2，占整个碳市场份额约0.75%。平板玻璃行业因其具有能耗高、排放大、产业集中的特点，是国家碳排放管控的重点领域。然而，目前我国平板玻璃行业碳排放基准值及限额研究还不完善，平板玻璃行业排放限额标准尚未建立。
2 本标准制定的目的、意义

本标准是NQI专项《支撑碳排放交易的典型共性技术与标准研究及集成应用示范》（2016YFF0204400）的成果产出，通过深入剖析平板玻璃生产过程的能量耗散与物质迁移规律，利用精确的测量手段与科学的数据质量控制方法，广泛调研典型平板玻璃企业单位产品的碳排放情况，确定不同工艺、原料路线、装置类型等对平板玻璃产品碳排放的关键因素（工艺类型、生产规模、能源结构等），制定不同关键因素下符合平板玻璃行业实际情况且具有操作性的单位产品碳排放限定值、准入值与先进值。本标准将直接应用于全国碳排放权交易市场建设工作，为纳入全国碳市场平板玻璃产品的碳排放权配额分配提供基准数据。
3 编制过程

《平板玻璃单位产品碳排放限额》由中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司牵头，北京国建联信认证中心有限公司、中国标准化研究院、河北南玻玻璃有限公司等联合编制。
标准主要编制单位中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司和北京国建联信认证中心有限公司在平板玻璃行业征集了有代表性的企业组成了标准编制组，开展了下述工作：
1) 2016年8月，召开第一次工作会议，成立标准编制组，提出了本标准的基本格式、框架要求、编制工作计划及分工；
2) 2016年9至12月，标准起草组通过资料收集、专家咨询等方式进行了大量调研工作；
3) 2017年1至3月，组织了一场大规模的平板玻璃企业碳排放权交易能力建设培训会，并实地走访了多家具有代表性的企业，收集到大量企业碳排放数据；
4) 2017年4至7月，处理平板玻璃企业碳排放数据，完成标准初稿的编制工作，并召开标准工作推进会；

5) 2017年8月至12月，标准编制组分别在北京和秦皇岛召开了两次标准编制推进会；

6) 2018年3月，补充调研样本，并修订标准草案，完成标准征求意见稿；
7) 2018年4至5月，面向企业征求意见。
8) 2018年6月，召开标准征求意见稿定稿会，完成标准编制说明，准备面向社会公开征求意见。

二 条文说明

1 范围

本标准编制过程中，研究了平板玻璃企业的碳排放情况，规定了平板玻璃单位产品碳排放限额的术语和定义、基本要求、核算边界、统计范围和计算方法。
本标准适用于生产符合GB 11614的平板玻璃产品碳排放限值的计算，不适用于汽车玻璃和浮法工艺生产的电子玻璃。
2 规范性引用文件

本文件的结构与内容执行国家基础标准规定，并注意与有关标准相协调。主要引用了GB/T 213、GB/T 384、GB/T 11062、GB 11614、GB 17167、GB 21340、GB/T 32151.7-2015等规范性引用文件。

3 术语和定义

为了增加与已有国家标准的协调性，本标准引用了GB 11614、GB 17167和GB 21340国标规定的部分术语和定义。
4 技术要求
（1）基于行业大数据获得的平板玻璃单位产品碳排放限值：
1) 整理搜集到的百余家平板玻璃生产企业碳排放数据，计算所有样本2013-2015年平均碳排放强度；
2) 按照单个样本碳排放强度由低到高的顺序排列，将第80%、60%和20%位的排放强度，作为不含过程排放的平板玻璃单位产品碳排放强度限定值、准入值和先进值；
3) 按过程排放占20%、化石燃料燃烧占75%、电力间接排放占5%，折算出含过程排放的平板玻璃单位产品碳排放强度限定值、准入值和先进值。
（2）基于能耗限额获得的平板玻璃单位产品碳排放限值
1) 参考GB 21340中给出的能耗限值，按过程排放占20%、化石燃料燃烧占75%、电力间接排放占5%，折算出不含过程排放的平板玻璃单位产品碳排放限值；

2) 按过程排放占20%，折算出含过程排放的平板玻璃单位产品碳排放强度限定值、准入值和先进值。
（3）平板玻璃单位产品碳排放限值的确定
对比根据行业大数据处理出的和根据能耗限额标准折算出的平板玻璃单位产品碳排放限值，确定最终的平板玻璃单位产品碳排放限定值、准入值和先进值。
5 统计范围和计算方法
5.1 核算边界
《平板玻璃单位产品碳排放限额》将作为平板玻璃工业碳排放权交易的技术支撑文件，因此核算边界与支撑平板玻璃生产企业配额分配方案的补充数据表保持一致，为包括原料、熔化、成型、退火、切裁和成品包装等生产工序所消耗化石燃料燃烧排放、碳粉氧化排放、原料碳酸盐分解排放及净购入电力对应的二氧化碳排放。不包括脱硫脱硝、烟气除尘、冷修（放水至出玻璃期间）、动力、氮氢站、厂内运输工具、机修、照明等辅助生产系统，以及采暖、食堂、宿舍、燃料保管、运输损失、基建等附属生产系统。

5.2 统计范围
某种平板玻璃产品的产量和生产过程二氧化碳排放量数据以财务年为统计期。
5.3 核算方法
某种平板玻璃产品生产过程的二氧化碳排放总量等于核算边界内对应的燃料燃烧排放、原料配料中碳粉氧化的排放、原料分解产生的排放、净购入电力对应的排放量之和，计算公式参见标准正文。
附表A
资料性附录。其中，表A.1给出了平板玻璃生产企业常用燃料的低位发热量、单位热值含碳量和燃烧碳氧化率的推荐值。
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