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1、 任务来源

根据2016年度国家重点研发计划“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项（以下简称“NQI专项”）“典型产业链资源循环利用关键技术标准研究”项目（项目编号2016YFF0201600）之课题“重点行业循环链接关键技术标准研究”（课题编号2016YFF020160 2）的研究任务安排，由任务承担单位山东省标准化研究院联合中国标准化研究院、全国产品回收利用基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC415）组织有关单位和钢铁行业企业共同参与《循环经济评价 钢铁行业》国家标准的起草编制工作。

2、 起草背景及意义

循环经济是一种符合可持续发展理念的经济增长模式，其核心是资源的高效利用和循环利用，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以“低消耗、低排放、高效率”为目标，构筑“资源—产品—废弃物—再生资源”的闭路循环，有效利用资源和减少废弃物排放，实现对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的彻底转变。钢铁作为高耗能、高污染行业，长期以来，铁矿资源、煤炭资源和能源一直是制约我国钢铁工业发展的主要瓶颈之一，为克服钢铁工业发展面临的经济与环境的双重压力，必须大力发展循环经济，走行业可持续发展之路。当前我国钢铁工业与世界先进水平相比，资源利用率低、能源消耗大、污染较严重，受资源、能源、环境的制约越来越明显，因此，必须建立一种发展钢铁工业的新模式，实现资源与环境协调友好发展。
发展循环经济，可以缓解铁矿资源的紧张，降低钢铁行业企业产品成本，增加产品附加值，提高经济效益，实现企业利润最大化，使经济增长方式由粗放型向集约型转变，增强企业的竞争力；可以使钢铁行业企业实行资源减量化、再循环与回收利用、废物资源化，能大大提高资源的利用效率，减少资源的使用量；可以改变钢铁工业企业传统的污染处理方式，从末端治理为主向全过程预防与控制为主转变，再辅以末端的污染治理方式，能最大限度的减少污染产生，有效保护和改善区域环境质量，解决资源与环境的约束矛盾，提高企业的整体的生存与发展水平。

围绕废弃物综合利用及行业循环链接发展，国家及各地方政府先后出台了《“十二五”循环经济发展规划》、《大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划》（工信部规[2011]600号）、《关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知》（国发〔2013〕5号）、《2015年循环经济推进计划》、《关于印发<循环经济发展评价指标体系（2017年版）>的通知》(发改环资[2016]2749号)….等等循环经济法律法规和资源综合利用方面的系列政策文件，初步形成了由国家法律、行政法规、部门规章和地方法规构成的循环经济法律法规体系，提出了构建循环型工业体系，在工业领域全面推行循环型生产方式，推进企业间、行业间、产业间共生耦合，形成循环链接的产业体系的具体要求，并确定了钢铁、有色、煤炭、电力、石油石化等十个开展固废资源化利用的重点行业。

《循环经济促进法》明确要求，国务院标准化主管部门会同国务院循环经济发展综合管理和环境保护等有关主管部门建立健全循环经济标准体系，制定和完善节能、节水、节材和废物再利用、资源化等标准。党的十八大做出了建设生态文明的战略部署，要求着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要“大力发展循环经济”，“实施循环发展引领计划，推行循环型生产方式，构建绿色低碳循环的产业体系”。中共中央、国务院印发的《关于加快推进生态文明建设的意见》也提出“建立循环经济统计指标体系”。党的十九大报告中提出了“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”、“推进绿色发展”、“着力解决突出环境问题”…等一系列关于生态文明建设的重要内容。 
当前，我国钢铁行业面临产业聚而不连、资源综合利用效率低、生态环境压力大、资源循环利用产品公众认知度低、标准体系不健全等产业发展的诸多问题。标准化已然成为规范和固化资源循环利用先进工业技术的重要手段，作为固化典型循环经济发展模式、实现全行业大范围快速推广的有效工具，已经得到了国家层面的高度重视和支持。但是，目前有关钢铁行业循环经济绩效评价、循环经济先进工艺和技术推广的国家标准较少，甚至处于空白，严重影响了新工艺新技术的大范围推广，因此亟需加快相关标准的制定实现新技术成果向标准的转化。
发展循环经济涉及面广、综合性强。为了科学评价循环经济发展进展和成效，建立一套科学合理、操作性强的循环经济评价指标体系非常必要的。该项标准的制定与实施，对实现行业生产减量化、再利用和资源化、补全产业循环经济链条、促进钢铁行业转型升级，引导钢铁产业实现有序、健康发展具有重要意义，是解决产业链资源循环利用及行业循环链接关键瓶颈技术问题的重要方法和途径。
   三、钢铁行业产业、标准现状
(一) 产业现状

我国粗钢产量常年位居世界第一，2014 年我国粗钢产量达 8.23 亿吨，约占世界粗钢产量的 49.5%。虽然自 2016 年以来，我国钢铁工业去产能加速，但产量仍然保持在 8 亿吨左右。我国也是钢铁出口大国，2016 年我国累计出口钢材 1.08 亿吨，连续两年突破一亿吨，出口地区遍布东盟、中东、韩国、美国等地区与国家。 
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图1   我国过去十年粗钢年产量（亿吨）
1. 工业体系相对完善。 
目前全国共有钢铁企业 1400 余家，包括钢铁联合企业约 650 家，独立球团厂约 53 家，独立轧钢厂约 700 家。但是，钢铁工业也是我国工业领域主要排污大户之一，根据 2015 年环境统计年报，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量分别为 173.6 万吨、104.3 万吨、357.2 万吨，占重点调查工业企业排放量的比例分别为 12.4%、9.6%、32.2%。2015 年焦化行业主要污染物烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为 28.3 万吨/年、36.5 万吨/年、24.6 万吨/ 年，占全国工业烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放量比例分别为 1.9%、2.1%、1.7%。 
2. 行业供需矛盾显著改善

据中国产业信息研究网发布的《2018-2023年中国钢铁行业发展前景分析与投资战略规划报告》统计数据显示：2016、2017年去产能达到1.15亿吨，钢铁产能利用率基本达到80%，产能过剩局面明显改善，去产能占“十三五”整体计划上限目标的80%。2017年民营企业中的重点企业粗钢产量2.99亿吨，同比增长7.45%；钢材产量2.9亿吨，同比增长7.96%。其他小企业粗钢产量1.71亿吨，同比增长1.26%；钢材产量4.14亿吨，减少2811万吨，同比下降6.36%。2018年的政府工作报告明确提出，要再退出钢铁产能3000万吨左右。目前我国钢铁行业已从过去产能严重过剩，向部分地区产能过大、钢铁产能集中度低、环境能耗难以承受三方面问题转化。2018年我国钢铁业仍面临产能薄弱，平衡环保压力加大和转型升级的三大压力。

3. 钢铁行业盈利大幅提升

2017年钢企迎来了利润的大幅增长。民营钢铁企业劳动生产率、生产成本和利润有较大幅度的提高。据中国产业信息研究网发布数据显示：人均年产钢比行业平均水平高出400多吨，最高的沙钢已经达到1400吨。吨钢人工成本比行业平均水平低200元左右。民营企业销售利润率6.32%，比2016年的2.7%高出3.62个百分点；民营企业平均吨钢利润430元，比2016年的94元提高336元。根据国家统计局的数据分析图显示，当前钢铁行业迎来全行业盈利见好阶段。
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图2 2012-2017年钢铁行业利润总额分析图　　
4. 　企业重组成为大趋势
2017年我国钢铁产业集中度进一步回升：粗钢产量排名前四家的企业合计产量占全国比重为21.9%，较2016年回升0.2个百分点；排名前十家企业合计产量占全国比重为36.9%，较2016年回升1个百分点。表明，钢铁产量向优势企业集中。

钢铁企业将迎来大规模的重组计划。民营企业在积极开始重组和已经取得重大进展的企业，占民营企业的比例总数超过了1/3。同时，有明显的跨地区、跨所有制兼并重组迹象。钢铁企业兼并重组还在深入发展。以实现2025年钢铁产业集中度达到60%为目标，正在筹划更大规模重组。如河北省计划以迁安、丰南、武安地方钢铁集团为支撑，通过联合重组形成三家具有区域市场主导能力的以民营钢企为主的大型钢铁集团；山西省也拟通过兼并整合，从27家钢铁企业降至10家。

钢铁行业是一个材料与能源高度密集型的行业，原料、能源消耗量大，污染物排放量大，近一半以上的物料投入以废气、固体废弃物或副产品的形式产出，每产生亿吨粗钢要消耗大量的资源、能源和新水，由此可见，发展循环经济对钢铁行业的节能减排影响非常巨大。为解决钢铁工业发展面临的环保、去产能双重压力和困境，提升企业综合效益，拓展延长行业链条，发展钢铁产业生态圈，激发新旧动能转换，实现行业供给侧结构性改革和绿色发展，必须大力发展循环经济，走行业可持续发展之路。
   （二）标准现状

目前在国内与钢铁行业循环经济评价及评价指标相关的标准主要有：GB/T 34345-2017《循环经济绩效评价技术导则》、GB 21256-2013《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》、HJ 470-2009清洁生产标准 钢铁行业（铁合金）、HJ/T 318-2006清洁生产标准 钢铁行业(中厚板轧钢)、HJ/T 426-2008清洁生产标准 钢铁行业（烧结）、HJ/T 427-2008清洁生产标准 钢铁行业（高炉炼铁）、HJ/T 428-2008清洁生产标准 钢铁行业（炼钢）、HJ 465-2009钢铁工业发展循环经济环境保护导则、钢铁行业（烧结球团、高炉炼铁、炼钢、钢压延加工、铁合金）清洁生产评价指标体系（征求意见稿）、HJ 846-2017《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》。
此外，与循环经济评价指标相关的规范性文件有：GB/T 33858-2017《循环经济评价 铝行业》、《循环经济发展评价指标体系（2017年版）》（国家发改委）、《钢铁行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部2014第3号公告）、《钢铁行业规范条件》（2015年修订）、《中国钢铁工业生产统计指标体系指标解释》等。目前只有很少数国家建立了循环经济的评价体系，其中最早的是英国于1996年颁布的国家循环经济评价体系，2005年又对该指标体系进行了修订，降低了评价难度，增强了评价指标的可行性。针对循环经济效果的判断与评价，国内开展了大量理论研究，虽然国家层面发布了涵盖资源产出、资源消耗、资源综合利用和废物排放等指标的宏观和工业园区的循环经济评价指标体系，部分地方也制定了循环经济绩效评价标准，但是钢铁行业层面的循环经济绩效评价规范需求迫切。

（三）循环经济绩效评价指标体系研究现状

围绕循环经济绩效评价指标的研究，国内学者从区域、城市、园区、工业行业、农业、产品等不同领域、不同层面构建了循环经济绩效评价指标体系。李健等（2004）构建了面向循环经济的企业绩效评价指标体系，包括经营效果、绿色效果、资源和能源属性、生产过程属性、销售和消费属性、环境效果、发展潜力等7大类25项指标。钟太洋等（2006）构建了区域层面的循环经济评价指标体系，包括资源利用效率、资源减量化利用趋势、污染物减量排放、资源再循环与再利用、产业循环结构、能源结构及环境安全、循环经济发展能力等7大类28项指标。于丽英、冯之浚（2005）构建了城市层面循环经济评价指标体系，经济发展指数、绿色发展指数、人文发展指数等3大类7小类24项指标，见图1。在国内外循环经济评价研究的基础上，2016年底在之前印发的2007版的基础上，国家发展改革委、国家财政部、国家环境保护部和国家统计局联合印发了2017年版《循环经济发展评价指标体系》，分为宏观和工业园区两个层面，见表1。

目前国内针对钢铁行业循环经济绩效评价指标的研究已经相对成熟，国家发展改革委、中国钢铁行业协会、钢铁标准化技术委员会、相关企业、行业学者以及各地方主管部门均围绕评价指标体系的构建从各自关心的角度、各自侧重点、提出了不同方案，形成了各自的评价指标体系。如GB/T 34345《循环经济绩效评价技术导则》中提出了包含资源产出率和资源循环利用率两大指标的体系，即主要有水资源产出率、能源产出率、原材料产出率、水的重复利用率、典型可利用废气的回收利用率、典型固体废弃物资源化利用率。
国家发改委印发的《钢铁行业清洁生产评价指标体系（2014）》中列出了常用的吨钢耗新水、工序单位产品能耗、可燃气体回收利用率、生产水重复利用率、典型固废（高炉渣、钢渣、含铁尘泥）利用率外，还包括高炉燃料比、热风炉风温、转炉炼钢钢铁料消耗、二次能源发电量占总耗电量比率、钢材质量合格率、钢材质量优等品率、铁水预处理、精炼装置、钢包等渣铁利用率、脱硫副产物利用率、消纳城市污水、污染物排放控制（废水排放量、COD排放量、氨氮排放量、颗粒物排放量、SO2排放量、NOx排放量）等指标。
此外，《钢铁企业循环经济评价指标体系》、《关于将循环经济评价指标体系运用于钢铁行业的思考》等文中，提出了“余热利用率”、“工业废水再生率、吨钢炉顶余热发电量、干熄焦吨焦蒸汽发生量”、“工业固体废物排放降低率、工业废水排放降低率、工业废气排放降低率”、“吨钢耗电量、单位土地面积产值、吨钢金属料消耗量”指标等指标。
根据在企业调研考察和与专家咨询交流过程中获取的宝贵意见和建议，循环经济绩效评价指标体系除了包括反映一次能源消耗水平的指标外，还应包括反映二次能源（可燃气体利用、余压余热利用）回收利用水平的能源利用指标，如“高炉煤气回收利用率、转炉煤气回收利用率、焦炉煤气回收利用率、烧结余热回收量、炼焦余热回收量、炼铁余热余压、炼钢余热回收量、轧钢余热回收量”等；同时也应包括反映钢铁企业与企业外部循环利用程度的城市中水消纳、矿井水利用、企业蒸汽外供、浓盐水外供等指标。本标准在指标筛选过程中，根据实际情况，均对上述情况做了充分考虑。
表1循环经济发展评价指标体系（2017年版）

	分类
	指  标
	单  位

	综合指标
	主要资源产出率
	元/吨

	
	主要废弃物循环利用率
	%

	专项指标
	能源产出率
	万元/吨标煤

	
	水资源产出率
	元/吨

	
	建设用地产出率
	万元/公顷

	
	农作物秸秆综合利用率
	%

	
	一般工业固体废物综合利用率
	%

	
	规模以上工业企业重复用水率
	%

	
	主要再生资源回收率
	%

	
	城市餐厨废弃物资源化处理率
	%

	
	城市建筑垃圾资源化处理率
	%

	
	城市再生水利用率
	%

	
	资源循环利用产业总产值
	亿元

	参考指标
	工业固体废物处置量
	亿吨

	
	工业废水排放量
	亿吨

	
	城镇生活垃圾填埋处理量
	亿吨

	
	重点污染物排放量（分别计算）
	万吨


四、与有关法律法规的关系

与《中华人民共和国循环经济促进法》的关系：该法明确要求，国务院标准化主管部门会同国务院循环经济发展综合管理和环境保护等有关主管部门建立健全循环经济标准体系，制定和完善节能、节水、节材和废物再利用、资源化等标准。
五、主要起草工作过程

本标准制定过程按照《国家标准管理办法》的相关规定和课题任务研究要求开展，整个编写过程经历了前期准备、行业现状调研与数据采集、行业咨询论证、专家研讨等阶段。编制工作由山东省标准化研究院、中国标准化研究院承担。

(1) 成立标准起草小组
2016年底，国家重点研发计划项目NQI专项课题“重点行业循环链接关键技术标准研究”立项获批后，随即成立了标准起草工作组，启动了标准研制工作，并明确工作组成员分工及计划安排，制定了工作计划和工作方案，编写标准草案和标准立项建议书，确定工作技术线路，制定行业现状调查问卷。工作组充分利用国家标准数据库、国内外文献数据库、专利数据库等检索库，收集和整理了国内外有关钢铁行业循环经济研究进展和相关法规、标准、论文、专著等资料文献，掌握了钢铁行业有关循环经济产业发展及其标准化的工作现状；系统梳理了钢铁生产循环链条的关键节点、进行了污染物产污分析；收集查阅了国内外钢铁企业循环经济绩效评价及评价指标体系构建相关的研究文献，对循环经济评价指标进行了归纳和总结，为钢铁行业循环经济指标体系构建奠定了理论基础，保障了标准立项。

(2) 确定标准制定原则
为保证标准的先进性和适用性，在充分讨论和研究的基础上，明确了标准研制的基本原则：

1) 系统性原则。以国家现行行业标准指标为基础，结合主产区调研结果确定主要评价指标，将总指标逐层分解，达到系统最优化。

2) 科学性原则。针对行业的循环经济评价指标体系，从钢铁行业的经济效益、社会效益、环境效益多方面出发，全面反映企业开展循环水平。根据这一原则，要求指标的概念要明确，内涵和外延要清楚，统计和计算方法要科学，技术水平与生产实际要相统一。

3) 可行性和可操作性原则。评价指标体系简繁适中，计算评价方法简便易行，评价指标的选择，尽可能与现行计划口径、统计口径、会计核算口径相一致。 

(3) 明确标准编制依据
本标准的设计按照GB/T 34345-2017《循环经济绩效评价技术导则》规范进行，保证了系列标准的结构形式一致、内容科学统一。《循环经济评价  钢铁行业》标准草案的结构框架，与课题同系列标准《循环经济评价 铝行业》进行了相互借鉴，整体保持了一致。
本指南编制除参考相关国家和行业标准外，同时依据了下列有关行业相关的法律法规和技术政策等文件：
1. 《中华人民共和国环境保护法》
2. 《中华人民共和国循环经济促进法》
3. 《工业和信息化部关于印发钢铁工业调整升级规划（2016－2020年）的通知》（工信部规〔2016〕358号）

4. 《钢铁行业规范条件（2015年修订）》（工信部2015年第35号公告）

5. 《钢铁行业规范企业管理办法》（工信部2015年第35号公告）
(4) 资料收集及整理
广泛收集收集了国内外有关文献资料、标准规范，主要内容包括：国内环境政策和方针、主导工艺流程、产污排污、先进生产技术装备、先进污染防治技术、先进节能环保技术等相关文献资料。
(5) 起草标准初稿
2017年8月，完成了《循环经济绩效评价  钢铁行业》（草案）的编写，期间主要工作有：
（1）整理、归纳总结相关材料内容，设计企业调查问卷，开展部分钢铁企业问卷调查，组织编写指南初稿；
（2）组织起草组内部讨论；
（3）根据小组讨论意见、企业问卷反馈情况，修改完善了草案。
(6) 企业实地调研与数据采集
标准编制工作组在全国范围内开展了全国钢铁行业先进实践技术的收集工作。编制组于2017年重点针对山东钢铁股份有限公司济钢分公司、莱钢分公司、石横特钢有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、潍坊特钢等省内重点钢铁企业以及唐山钢铁、邯郸钢铁等省外的重点钢铁企业进行了实地调研，并与有关专家和技术人员进行了交流，针对循环经济评价指标筛选、评价指标体系构建等问题进行了咨询，为标准研制搜集了详实的资料，征集了宝贵意见和建议。为使标准更加科学适用，标准编制组针对国家发展改革委、国家工信部等行业主管部门印发的关于循环经济先进适用技术推荐名录等文件进行了收集汇总，确保了先进适用技术的权威性、先进性。

(7) 企业座谈咨询论证

课题小组分别于2017年1月、3月和7月的3次课题内部讨论会上，针对系列该标准的编制思路、标准结构设计和内容框架、实践技术选取依据等内容进行了深入交流和探讨，为标准研制的整体设计提供了重要指导。编制组于2017年6月份在济南召开了钢铁行业重点企业召标准编制的关键问题的论证交流座谈会，邀请了来自行业代表企业的相关专家和企业技术代表，共同研讨了标准初稿内容，听取了专家和企业代表的宝贵意见和建议，并对标准草案进行修改完善。编制组对回收的调查资料进行汇总、整理、分析，并多次与重点企业和有关行业协会专家和技术人员进行意见征求，经过多次咨询修改，完善了标准建议稿。

(8) 行业专家研讨论证

编制组于2018年4月份在济南召开了钢铁行业的国家标准制定研讨会，邀请了来自科研机构、行业协会、代表企业的相关专家和企业技术代表，与会专家和企业技术代表进行了激烈研讨，提出了大量宝贵意见和建议，根据研讨会议意见和建议修改完善了标准文本。
(9) 数据验证专题调研

编制组在前期调研的基础上，结合标准征求意见稿的循环经济评价指标筛选、获取、验证等问题，进行了全国重点企业调研，进一步获取了详实的企业统计数据，为标准文本修改提供了丰富的企业数据和资料。

(10) 形成标准征求意见稿和编制说明

2018年6月，编制组根据企业技术代表、行业专家的意见和建议，结合获取的全国重点企业数据进行了充分修改，并于6月21日在北京召开了该标准的专家研讨会，邀请了来自中国钢铁工业协会、冶金清洁生产中心、冶金工业信息标准研究院、首钢、唐钢等行业机构和重点企业的技术专家进行了充分研讨，围绕评价指标体系、指标权重、指标基准值、行业循环经济实践技术等关键技术问题确定进行了激烈研讨，会上进一步收集汇总了有关行业专家和企业技术代表的宝贵意见和建议，在此基础上进一步完善了国家标准征求意见稿及编制说明。
六、标准的主要内容
该标准共包括八个部分内容：
第一部分为标准的适用范围。本标准规定了钢铁行业循环经济评价的基本要求、评价指标要求、循环经济指数计算方法和评价等级。本标准适用于评价钢铁联合企业循环经济水平。
第二部分为规范性引用文件。主要引用对本国家标准的引用必不可少的文件，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。如，GB/T 34345 循环经济绩效评价技术导则、HJ 465 钢铁工业发展循环经济环境保护导则、钢铁行业清洁生产评价指标体系（国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部 2014年3号公告）、循环经济发展评价指标体系(2017年版)（发改环资〔2016〕2749号）等。
第三部分为术语和定义。该标准给出了钢铁联合企业、炼钢金属收得率等术语及其定义。其中术语定义的表述主要参照了《钢铁行业清洁生产评价指标体系》、《中国钢铁工业生产统计指标体系指标解释》等规范性文件。
第四部分为基本要求。要求钢铁生产企业应达到：国家和地方有关法律、法规、制度及各项政策得到有效的贯彻执行，近三年内未发生重大污染事故或重大生态破坏事件；建立并运行计量管理体系，计量配置满足体系要求；环境质量达到国家或地方规定的环境功能区环境质量标准，污染物排放达标排放，各类重点污染物排放总量均不超过国家或地方的总量控制要求；完成了清洁生产审核；建立并运行环境管理体系，环境管理制度、手册齐全；产业链齐全。
第五部分为循环经济指标要求。
本标准最终确定了“资源产出”和“资源循环利用”两个一级指标，包括“能源产出”、“水资源产出”、“原材料产出”、“可燃气体利用”、“水重复利用”、“固体废弃物综合利用”6个二级指标，包括“焦化工序单位产品能耗”、“烧结工序单位产品能耗”、“球团工序单位产品能耗”等18个三级指标。
第六部分为循环经济指数计算方法，本标准明确了数据采集、各级指标和循环经济指数的计算方法。

第七部分为评价等级。本评价指南共给出了钢铁企业循环经济水平的三个等级：★★★级循环经济企业为行业循环经济领先水平，占全行业的比例不超过10%；★★级循环经济企业为行业循环经济先进水平，占全行业的比例不超过20%；★级循环经济企业为行业循环经济一般水平，占全行业的比例不超过50%。具体等级要求见表1。
表2 钢铁行业循环经济评价等级

	评价等级
	等级要求

	★★★级循环经济企业
	同时满足：（a）满足基本要求；（b）PI≥97

	★★级循环经济企业
	同时满足：（a）满足基本要求；（b）PI≥95

	★级循环经济企业
	同时满足：（a）满足基本要求；（b）PI≥90


七、指标基准值和权重确定依据

（一）指标筛选
1.指标体系构建依据。起草组通过梳理和总结国家有关部门出台的钢铁行业循环经济指标体系指导性文件、相关的国家、行业和地方标准规范，通过对比《钢铁行业清洁生产评价指标体系（2014）（发改委、环保部、工信部）》、GB 21256-2013《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》、HJ/T 318-2006 清洁生产标准 钢铁行业(中厚板轧钢)、HJ/T 426-2008清洁生产标准 钢铁行业（烧结）、HJ/T 427-2008清洁生产标准 钢铁行业（高炉炼铁）、HJ/T 428-2008清洁生产标准 钢铁行业（炼钢）、HJ 465-2009《钢铁工业发展循环经济环境保护导则》、HJ 846-2017《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》、DB14/T 1009-2014《高炉炼铁煤气放散率和炉顶余压发电量定额》等行业循环经济相关的规范性文件和现行标准规范中的主要循环经济评价指标，整理汇总制定了钢铁行业循环经济绩效评价指标对比筛选表（部分），如图2所示。
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图 4  钢铁行业循环经济绩效评价指标对比表（局部）
2.二级指标筛选。按照GB/T 34345《循环经济绩效评价技术导则》明确的要求和原则，指标体系应包括“资源产出”和“资源循环利用”两个一级指标。根据钢铁行业的内通用性术语和行业实际惯用的指标，并结合专家建议，将“资源产出”分为“能源产出”、“水资源产出”、“原材料产出”3个二级指标，将“资源循环利用”分为“可燃气体利用”、“水重复利用”、“固体废弃物综合利用”3个二级指标，囊括了能源、水资源、原材料、可燃气体（二次能源）、废水、固体废弃物等行业内涉及的资源、能源、废弃物、副产物的利用。
3.三级指标的筛选。起草组按照所选指标应与国家、行业部门现行指导性文件中明确的行业通用指标保持一致的原则，优先选取了已出台文件和标准规范中明确提出的评价指标，并根据调研情况筛选了企业实际生产过程中采用率较高、数据便于统计获取的指标。

（1）能源产出指标，直接采用行业常用的工序能耗指标，结合专家建议，应既包括能源消耗也应包括余热能源回收利用的相关指标。能源消耗指标包括各主要工序能耗指标“焦化工序能耗”、“烧结工序能耗”、“球团工序能耗”、“炼铁工能耗”、“转炉炼钢工序能耗”、“电炉炼钢工序能耗”、“热轧工序能耗”、“冷轧工序能耗”。根据企业的生产工艺和工序不同，烧结与球团、转炉与电炉、冷轧与热轧等工序能耗可以选择采用。
（2）水资源产出指标，根据全国范围地域不同，钢铁企业生产用水水源差异较大，有的企业多采用工业新水，特殊地域的企业采用城市中水、矿坑水等取代工业新水，采用“生产用新鲜水”表述已不确切，采用“吨钢取水量”代替“生产用新鲜水量”。
（3）原材料产出指标，“炼焦煤耗”、“炼铁矿耗”、“炼钢金属收得率”指标因企业不同含焦化工序情况不同、利用的矿石品位不同、企业对指标的采用率不高、指标统计计算复杂，指标所需的大量企业数据获取有困难，根据行业通用性以及专家建议，本标准采用“转炉炼钢钢铁料消耗”、“钢材综合成材率”。
（4）主要二次能源利用指标，根据行业现行的清洁生产标准、行业循环经济评价指标体系、相关地方标准（DB37）、行业(各工序)清洁生产评价指标体系(征求意见稿)以及有关文献归纳情况及专家建议，行业内通用指标术语的惯用性，专家建议采用“转炉煤气回收热量”代替“转炉煤气回收利用率”。
指标选取应体现余热余压能源的利用，除可燃煤气的利用率外，目前因余热余能产生和存在的形式具有多样性，回收利用的方式和途径也具有多样性，余热能源的统计折算相对困难，指标基准值的确定需要大量的企业统计数据作为依据，并综合相关文献资料分析可知，针对余热余能回收利用的评价类指标的统计核算的研究较少，行业内对该类指标数据多为经验估算所得，综上，起草组综合考虑到最终指标基准值需要大量企业数据作为支撑，根据目前调研情况以及部分指标数据易获取的情况，本标准主要采用了“高炉煤气利用率”、“转炉煤气回收热量”、“焦炉煤气利用率”。
（5）资源循环利用指标，根据北京召开的研讨会专家建议，该类指标理论上应涵盖企业内部资源循环利用的相关指标和企业内部产生供外部循环利用的资源利用指标，涉及行业大宗典型固体废弃物（含尘泥）资源化利用、废钢料消耗（电炉废钢比、转炉废钢比）、工业用水重复利用、城市中水利用、矿井水利用、企业外供热量、企业外供浓盐水等，即内部循环的包括“含铁尘泥回收利用率”、“工业用水重复利用率”、“电炉废钢比”、“转炉废钢比”；外部循环利用指标包括“高炉渣回收利用率”、“转炉渣回收利用率”、“城市中水利用率”、“矿井水利用量”、“外供热量”、“外供浓盐水”。
受地方地理条件和企业资源能源利用的特点影响，由钢铁联合企业内部产生的可供企业外部循环利用的废弃物资源具有一定的企业特殊性，不同的钢铁企业对于城市中水利用、矿井水利用、外供热量、外供浓盐水等能源资源的处理和利用情况相差较大，不具有行业普遍性，就目前国内外研究现状来看，用来衡量供外部循环利用的资源利用率的评价指标相对较少，指标数值的实际统计核算相对困难，数据不易获取，因此本标准不予采用此类相关指标。且因“城市中水利用率”与“吨钢耗新水量”两个指标在数据统计与计算中存在内在相关性，数据统计与核算复杂且数据不易得，因此本标准不予采用“城市中水利用率”。
最终，起草组通过对比分析行业现行规范文件，结合指标数据掌握情况，结合专家建议，直接采用“工业用水重复利用率”作为水重复利用指标，选择了行业清洁生产及评价指标体系标准中惯用的指标作为本标准的资源循环利用指标，主要有“高炉渣综合利用率”、“钢渣综合利用率”、“含铁尘泥回收利用率”。
本标准筛选确定后的评价指标如下表所示：

	一级指标
	二级指标
	三级指标

	资源产出
	能源利用
	焦化工序能耗，kgce/ (t 焦)

	
	
	烧结工序能耗，kgce/(t 烧结矿)

	
	
	球团工序能耗，kgce/(t 球团)

	
	
	炼铁工序能耗，kgce/ (t 铁)

	
	
	转炉炼钢工序能耗，kgce/ (t 钢)

	
	
	电炉炼钢工序能耗，kgce/ (t 钢)

	
	
	热轧工序能耗，kgce/ (t 钢)

	
	
	冷轧工序能耗，kgce/ (t 钢)

	
	水资源利用
	吨钢取水量，m3/t

	
	原材料利用
	转炉炼钢钢铁料消耗，（kg/t)

	
	
	钢材综合成材率，％

	资源循环利用
	可燃气体利用
	焦炉煤气利用率，％

	
	
	高炉煤气利用率，％

	
	
	转炉煤气回收热量，kgce/(t 钢)

	
	水重复利用
	工业用水重复利用率，％

	
	固体废弃物综合利用
	高炉渣综合利用率，％

	
	
	钢渣综合利用率，％

	
	
	含铁尘灰回收利用率，％


（二）指标数据统计
本标准以2015—2017年生产正常的钢铁生产企业作为数据调查的对象，通过实地调研现场收集、问卷调查数据反馈、行业部门统计等渠道收集了涵盖全国10个省份四十余家钢铁生产企业的数据，并对反馈的数据进行筛选统计，去掉异常、不合理的数据。
针对获取的数据汇总整理分析后，钢铁生产企业的循环经济各项指标的平均值、最大值、最小值。目前国家和行业层面已出台相关的指导性文件和标准规范中的指标要求如表4、表5。
表4 各主要工序产品能耗要求
	指标
	钢铁行业规范条件（2015年修订）
	钢铁行业清洁生产评价指标体系
	粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额GB21256、焦炭单位产品能源消耗限额GB21342
	清洁生产标准钢铁行业（烧结、高炉炼铁、炼钢）（HJ/T 426、427、428-2008）

	
	新建、改造企业
	现有
企业
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	限定值
	准入值
	先进值
	一级
	二级
	三级

	焦化工序能耗kgce/t 焦
	≤122
（顶装）

≤127
（捣固）
	≤150
（顶装）

≤155
（捣固）
	≤115
	≤125
	≤155
	≤150

(顶装)
≤155

(捣固)
	≤122

(顶装)
≤127

(捣固)
	——
	——
	——
	——

	烧结工序能耗kgce/t 矿
	≤50
	≤55
	≤50
	≤53
	≤53
	≤55
	≤50
	≤45
	≤47
	≤51
	≤55

	球团工序能耗kgce/t 矿
	——
	——
	≤24
	≤26
	≤36
	≤36
	≤24
	≤15
	——
	——
	——

	炼铁工序能耗kgce/t 铁
	≤370
	≤435

≤485（钒钛磁铁矿）
	≤390
	≤417
	≤446
	≤435
	≤370
	≤361
	≤385
	≤415
	≤430

	转炉炼钢工序能耗kgce/t钢
	≤-25
	≤-10
	≤-20
	≤-8
	≤0
	≤-10
	≤-25
	≤-30
	≤-20
	≤-8
	≤0

	电炉炼钢能耗

kgce/t钢
(铁水≤30%)
	≤90

普通

≤159

特钢
	≤92

普通

≤171

特钢
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	≤90

普通

≤154

特钢
	≤92

普通

≤159

特钢
	≤98

普通

≤171

特钢

	热轧工序能耗
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	仅有中厚板钢轧制工序能耗HJ/T 318

	冷轧工序能耗
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	

	转炉炼钢钢铁料消耗（kg/t)（转/电炉）
	——
	——
	≤1080
	≤1090
	≤1100
	——
	——
	——
	≤1060/≤1032
	≤1080/

≤1061
	≤1086/

≤1095

	钢材综合成材率 (热轧加工/热轧及冷轧加工/热轧、冷轧及镀涂加工)%  
	——
	——
	≥99/≥98/≥96
	≥98/≥96/≥94 
	≥97/≥94/≥92
	——
	——
	——
	——
	——
	——


表5 水资源利用要求

	指标
	钢铁工业清洁生产评价指标体系
	取水定额 第2部分：钢铁联合企业GB/T 18916.2-2012
	钢铁行业规范条件（2015年修订）
	钢铁工业发展循环经济环境保护导则HJ465-2009

	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	新建
	现有
	
	

	吨钢取水量 t/t
	——
	——
	——
	≤4.5
	≤4.9普通

≤7.0特钢
	——
	≤4.5

	吨钢耗新水量 t/t
	≤3.5
	≤3.8
	≤4.1
	——
	≤3.8
	——


表6 各主要工序资源循环利用要求

	指标
	钢铁行业规范条件（2015年修订）
	钢铁工业清洁生产评价指标体系
	钢铁工业发展循环经济环境保护导则HJ 465-2009
	清洁生产标准钢铁行业（烧结、高炉炼铁、炼钢）（HJ/T 426、427、428-2008）

	
	
	Ⅰ级
	Ⅰ级
	Ⅰ级
	
	一级
	二级
	三级

	高炉煤气利用率 %
	——
	≥98
	≥97
	≥95
	≥95
	放散0
	放散

≤5%
	放散

≤8%

	焦炉煤气利用率 %
	≥98

（焦炭GB21342）
	≥99
	≥97
	≥95
	——
	——
	——
	——

	转炉煤气回收热量kgce/t
	——
	≥28
	≥23
	≥18
	≥25
	≥30
	≥30
	≥30

	含铁尘泥回收利用率%
	固体废弃物综合利用率≥96%
	100
	≥98
	≥95
	≥95
	100
	100
	100

	高炉渣利用率 %
	
	100
	≥98
	≥95
	≥95
	100
	100
	≥97

	转炉渣利用率 %
	
	100
	≥95
	≥90
	≥95
	100
	≥95
	≥90

	生产水重复利用率 %
	——
	≥97
	≥96
	≥95
	≥93
	——
	——
	——

	消纳城市污水
	鼓励
	消纳或利用量占取水量≥30%
	--
	
	
	
	


由表4-表6可以得出：
（1）根据表4，结合调研数据统计结果，考虑到未来行业发展趋势，参考有关文献，采用目标引领原则，将上述烧结、球团、炼铁、转炉炼钢工序能耗指标的基准值分别定为45kgce/t 矿、15kgce/t 矿、361kgce/t 铁、-28kgce/t 钢。
炼焦工序能耗指标，虽然《钢铁行业清洁生产评价指标体系》、GB 21342-2013《焦炭单位产品能源消耗限额》中先进值均要求≤115kgce/t焦，但当前国家和行业对于焦化行业的环保和去产能双重政策要求越来越严格，且根据调研的企业实际数据统计结果来看近三年来行业平均值约为97~100kgce/t焦，可见行业内焦化工序能耗普遍实现大幅减低，多数企业已经达到或接近标准要求的先进值，因此为倡导能源节约化，采用目标引领原则，根据专家建议，该指标基准值定为97kgce/t焦。
根据表4及专家研讨后建议，电炉炼钢基准值定为≤59kgce/t（全废钢法）。
（2）水资源产出指标“吨钢取水量”。表5中，《钢铁行业规范条件（2015年修订）》中规定“吨钢新水消耗≤3.8立方米”，《钢铁行业清洁生产评价指标体系》规定了“生产用新水量”指标国际领先水平为≤3.5m³/t，国内先进水平为≤3.8m³/t，国内一般水平为≤4.1m³/t，但当前国家和行业对于焦化行业的环保和去产能双重政策要求越来越严格企业自行高效用水措施愈显成效，根据表3调研数据统计结果来看，目前行业内吨钢取水量普遍得到大幅减低，多数企业已经达到标准要求的先进值，部分地区的企业几乎实现了新鲜水的“零”取用。同时考虑到国家水资源短缺的基础现状，随着城市坚持绿色生态发展的需求愈来愈迫切，提出了工业企业与城市、社会建立大循环、生态产业链的发展要求，要求钢铁企业更多地承担消纳城市中水的重任，对于钢铁行业循环经济发展，尤其是钢铁工业对生态保护和水资源取用方面提出更加严格的要求，因此采用目标引领原则以及便于指数计算的原则，直接采用行业先进值≤3.8m³/t。
（3）表4 可看出，《钢铁工业清洁生产评价指标体系》、HJ/T 428中转炉炼钢钢铁料消耗先进值分别为≤1080、≤1060kg/t，根据表3统计的企业数据可以看出，目前随着企业成本节约意识的提高、生产技术和水平提升，统计企业的均值已超过了先进值，因此采用目标引领原则，基准值定为≤1060kg/t。
《钢铁工业清洁生产评价指标体系》中提出的钢材综合成材率 (热轧加工/热轧及冷轧加工/热轧、冷轧及镀涂加工)指标先进值为≥99/≥98/≥96%，结合企业统计数据，根据专家建议，该指标基准值定为99%.
（4）根据表3中企业实际数据反馈情况来看，随着近几年来国家、地方政府对产业结构和环境保护的高度重视，以及企业对提升综合效益、增强企业社会责任意识的提高，企业循环经济、绿色发展的成效已逐渐凸显，对于大宗固体废弃物、二次能源的回收利用愈加重视，虽然《钢铁行业清洁生产评价指标体系》中要求的各指标先进值（国际领先水平）：焦炉煤气利用率99%、高炉煤气利用率98%、转炉煤气回收热量≥28kgce/t、工业用水重复利用率≥97%、高炉渣综合利用率≥100%、钢渣综合利用率≥100%、含铁尘泥回收利用率100%，但是据企业实际统计数据分析，行业平均水平已经处于较高水平，多数企业已经接近或者达到了当前行业先进水平，根据目标引领原则，鼓励企业进一步提升资源循环利用水平，将上述指标基准值定为焦炉煤气利用率100%、高炉煤气利用率100%、转炉煤气回收热量≥28、工业用水重复利用率≥98%、高炉渣综合利用率≥100%、转炉渣综合利用率100%、含铁尘泥回收利用率100%。

（三）指标权重确定

根据指标对经济效益的重要程度，结合当前国家和行业发展的关注重点，采用专家咨询（打分）法，结合企业实际数据测算验证进行确定，建议将关系到企业循环经济效益、企业社会效益、环境效益的指标赋予较大的权重，并着重考虑能源资源消耗的主要工序，按实际生产中影响企业循环经济绩效水平高低的重要程度赋予高低不同的权重。
根据目前一级指标和二级指标对企业循环经济绩效的影响程度等同性，根据专家建议，将一级指标、二级指标均按照等权设置权重，即各一级指标权重为1/2，各二级指标权重值为1/3。因企业生产工艺不同，不同企业具备的生产工序（炼焦、球团、烧结、转炉炼钢、电炉炼钢、热轧、冷轧等）不同，且各工序间的能耗比重相差较大，缺少科学的评定，因此企业间能源产出指标水平的精确定量评定较为困难，根据专家建议，烧结与球团、转炉与电炉、冷轧与热轧的指标均设置为二选一后各三级指标可设为等权。具体如下表所示：
	一级
指标
	权重
	二级指标
	权重
	序号
	三级指标
	权重
	指标基准值
	指标类型

	资源
产出
	1/2
	能源产出
	1/3
	1 
	焦化工序能耗，kgce/ (t 焦)
	1/5
	97
	可选

	
	
	
	
	2 
	烧结工序能耗，kgce/(t 烧结矿)
	1/5
	45
	2选1

	
	
	
	
	3 
	球团工序能耗，kgce/(t 球团)
	
	15
	

	
	
	
	
	4 
	炼铁工序能耗，kgce/ (t 铁)
	1/5
	361
	必选

	
	
	
	
	5 
	转炉炼钢工序能耗，kgce/ (t 钢)
	1/5
	-28
	2选1

	
	
	
	
	6 
	电炉炼钢工序能耗，kgce/ (t 钢)
	
	59
	

	
	
	
	
	7 
	热轧工序能耗（中厚板/棒线/热轧薄板），kgce/ (t 钢)
	1/5
	≤48/≤53/≤50
	2选1

	
	
	
	
	8 
	冷轧工序能耗（酸轧/退火/镀锌），
kgce/ (t 钢)
	
	≤20/≤41/≤50
	

	
	
	水资源产出
	1/3
	9 
	吨钢取水量，m3/t
	1
	3.8
	必选

	
	
	原材料产出
	1/3
	10 
	转炉炼钢钢铁料消耗，kg/t
	1/2
	1060
	必选

	
	
	
	
	11 
	钢材综合成材率，％
	1/2
	99
	必选

	资源循环利用

	1/2
	可燃气体利用
	1/3
	12 
	焦炉煤气利用率，％
	1/3
	100
	可选

	
	
	
	
	13 
	高炉煤气利用率，％
	1/3
	100
	必选

	
	
	
	
	14 
	转炉煤气回收热量，kgce/(t 钢)
	1/3
	28
	必选

	
	
	水重复利用
	1/3
	15 
	工业用水重复利用率，％
	1
	98
	必选

	
	
	固体废弃物综合利用
	1/3
	16 
	高炉渣综合利用率，％
	1/3
	100
	必选

	
	
	
	
	17 
	钢渣综合利用率，％
	1/3
	100
	必选

	
	
	
	
	18 
	含铁尘泥回收利用率，％
	1/3
	100
	必选


绩效指数计算时，三级指标中由于能源消耗、水资源消耗、钢铁料消耗类指标为逆指标，其余为正指标。应根据指标属性不同，决定了指标报告期的数值和基准值的比值为原值还是倒数。循环经济指数的计算方法如公式（1）所示。
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八、评价验证

为验证本标准科学性、可操作性，起草组采用标准中的指标以及循环经济指数计算方法，标准编制小组对获取的部分企业2017年度有效数据的进行了试评价测算，主要选取了全国范围内15家循环经济发展水平不同的代表性企业，经过最终测算，有3家企业达到★★★级循环经济企业评价等级；有5家企业达到★★级循环经济企业评价等级；有4家企业达到★级循环经济企业评价等级；有3家企业得分较低，成效不显著。
试评价结果符合当前国内钢铁行业循环经济的发展现状规律，评价结果显示本标准构建的评价指标体系、循环经济指数计算方法科学，指标值具有一定先进性和引领性，评价结果分级合理，符合钢铁行业企业循环经济发展现状。

由于我国钢铁行业发展成熟、上下游产业相对完善，行业循环经济发展起步较早，循环经济产业链相对完善，行业内对循环经济发展的重视程度较高，从企业循环经济绩效指数分值统计来看，钢铁企业的循环经济普遍处于较好水平。
九、标准的实施建议

    本评价指南为推荐性标准，可供钢铁联合企业进行循环经济绩效评价时应用。
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