制备型二维液相色谱仪配置需求
1．制备泵流量范围
1.1 流量范围40～100ml/min（400Bar）
1.1 流量精度：＜0．1％RSD

1.2 压力范围：0～400bar或更宽
1.3 压力脉动：在整个压力范围内，10mL／min流量时，＜1％
1.4 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择
1.5 梯度洗脱：0～100％，最小递增率为0．1％
1.6 混合精度：优于±0．20％SD。
2．二极管阵列检测器
2.1 波长范围：190～700nm

2.2 基线噪音：优于±1.0×10-3AU/min；
2.3基线漂移：1×10-1AU/hr ；
2.4波长精度：±3nm ；
2.5流通池：流量40～100ml/min。
3．制备型自动进样器兼馏分收集器（100位）
3.1收集试管：100支；
3.2试管直径：大于Ø10mm；
3.3试管长度：大于100mm；
3.4分馏范围：定时：5～9999秒，定滴：5～9999滴；
3.5定峰范围：1～200mV。
4．二维液相操作软件等其它设备
4.1 操作软件；
4.2 制备型色谱柱：20～50mm内径。
5．售后服务
5.1 投标方应具有可靠的供货实力，在中国境内有维修站，并具有高素质的专业维修队伍。在接到用户维修请求后，应能在24小时内作出快速响应，并在48小时内到达现场。
5.2 仪器整机保修期为12个月（从最终验收合格后起）。
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