口腔光镜配置需求
1. 用途
1.1用于舌面味蕾分布情况的观察和研究。

2. 技术参数

2.1电源220V 50Hz； 

2.2复消色差光学系统

2.2.1放大倍数3.4～21.3倍；

2.2.2物镜： 可选调焦物镜200/250/300mm；

2.2.3焦距：微调范围≥12mm；

2.2.4视野范围：12～73mm；

2.2.5倍数调节方式：手动五级调节；

2.2.6变倍系数1:6；

※2.2.7光学滤镜选择器要提供至少三种滤镜使用模式，可随时切换：内置绿色滤镜；内置橙色滤镜；内置白色滤光片用于普通检查，可过滤刺眼的反射光。

2.3显微镜

2.3.1术者镜复消色差12.5倍目镜；

2.3.2术者目镜角度45度；

2.3.3瞳距可调55～80mm；

2.3.4广角目镜屈光补偿+5/-8；

2.3.5广角目镜护眼杯高度可调。

2.4光源照明系统

2.4.1冷光源照明系统；

2.4.2光源传导方式：光导纤维；

2.4.3主光源：内置式12V 100W卤素灯一支；

2.4.4应急光源：内置式12V 100W卤素灯一支；

※2.4.5内置主光源和应急光源同时内置在光源控制舱内，光源控制舱设有一键快速切换应急光源功能按键，可在主光源发生故障时，迅速切换到应急光源，保证手术顺利进行；

2.4.6支架具有光源强弱可调功能；

2.4.7光源自动开启功能。在显微镜升高光源自动关闭，在下降到工作距离时光源自动开启；

2.4.8全部电缆内置在支架内部，外部无线缆裸露。

2.5摄像系统

2.5.1隐藏在主镜内部的1CCD摄像头（内置摄像头）；

※2.5.2影像控制舱控制面板配有图像定格、白平衡、亮度调节等功能键:

2.5.2.1设有自动白平衡功能键，自动识别各种光线，保证图像色彩逼真度。

2.5.2.2设有亮度调节功能键，可随时调整图像明暗度。

2.5.2.3设有显微内窥镜功能键，可随时对图像定格，方便教学及医患沟通。

2.5.2.4设有S-Video和BNC双视频输出端口，可同时输出影像到监视器和影像工作站。

2.6吊装方式

2.6.1 可选悬吊式支架、壁挂式支架、推拉式支架。

2.6.2 显微镜延展臂长度不小于1100mm～1450mm。

2.6.3 推拉式显微镜支架高度不小于1730mm，显微镜旋转范围为360度。

2.6.4 悬挂式显微镜升降范围不小于1570mm，显微镜旋转范围不小于160度。

3. 基本配置

3.1主镜系统1套；五部手动变倍系统1套；45度双目镜筒1套；目镜系统1套；物镜系统1套；手柄1套；光源影像控制舱（12V，100W卤素灯泡两支）1套；导光索1套；落地式移动支架系统1套；内置摄像机系统1套；视频连接电缆1套；防尘罩1套；保护套1套。

4. 售后服务

4.1投标方应具有可靠的供货实力，在中国境内有维修站，并具有高素质的专业维修队伍。在接到用户维修请求后，应能在24小时内做出快速响应，并在48小时内到达现场。

4.2设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

4.3仪器整机保修期为12个月（从最终验收合格后起）。

4.4 培训：在安装现场完成基础操作培训3人次。

5. 交货期
5.1合同生效3个月内。
PAGE  
3

