色差仪配置需求
1. 用途
1.1用于食品表面色泽的分析。
2. 技术参数
2.1几何条件：d（漫射）/ 8°；
2.2 分光计：256 个二极管矩阵和高分辨率凹面全息光栅；
2.3 积分球直径：15.2cm（6″）；
2.4 积分球涂层：Spectraflect™；
※2.5 透射室：三边开口，80mm 深度；
2.6观察尺寸：25.4mm，19.0mm；9.5mm，6.3mm；
2.7 镜面反射部分：自动包括或去除；
2.8 光谱范围：400nm～700nm；
2.9 波长分辨率：< 3nm；
2.10 波长精度：0.1nm；
2.11 有效带宽：10nm 等三角形；
2.12 报告波长间隔：10nm；
2.13 光度范围：0～200%；
2.14 光度分辨率：分辨率为0.01%；
2.15 光源：脉冲氙灯，滤光至模拟D65；
※2.16 灯寿命：> 1,000,000 次闪烁；
2.17 测量时间：< 1 秒；测量间的最小时间间隔：3 秒；
2.18 透射模式：定向（直接）和总透射。
3. 基本配置

3.1台式分光测色仪主机：1 套；
※3.2其他配置：

	名称
	数量
	名称
	数量

	钕镨滤色片
	1个
	黑光阱
	1个

	白色校准板带数据
	1块
	绿检测板
	1块

	溯源到NPL的溯源证书
	1张
	透射零校正板
	1个

	出厂数据表
	1套
	镜头刷
	1个

	反射样品架带光罩
	1个
	测固体用50mm比色皿 
	3只

	测量透明液体用透射架
	1 个
	测液体用10mm比色皿
	3只

	连接线
	1 套
	测色软件中英文版
	1套


4. 售后服务

4.1投标方应具有可靠的供货实力，在中国境内有维修站，并具有高素质的专业维修队伍。在接到用户维修请求后，应能在24小时内做出快速响应，并在48小时内到达现场。

4.2设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

4.3仪器整机保修期为12个月（从最终验收合格后起）。

4.4 培训：在安装现场完成基础操作培训3人次。

5. 交货期
5.1合同生效3个月内。
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