
   

 

代替 GB 20052—2006 

 

 

 

 

0

ICS 27.010 

F01 

中华人民共和国国家标准 

 GB 19762-XXXX 

代替GB 19762-2007  

GB 32284-2015 

 

 

 

离心泵能效限定值及能效等级 

Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades for  

centrifugal pumps 

（报批稿） 

 

 

20××-××-××发布 20××-××-××实施 

中 华 人 民 共 和 国 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局  

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会   
发布  



GB ×××××—ΧΧΧΧ 

 

前    言 

本标准按照 GB/T1.1－2009给出的规则起草。 

本标准替代 GB 19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》和 GB 32284-2015《石油化工

离心泵能效限定值及能效等级》。与 GB 19762-2007 和 GB 32284-2015 相比，除编辑性修改外主要技术

内容变化如下： 

—— 删除了原标准中的“泵目标能效限定值”、“节能评价值”定义及要求； 

—— 删除了原标准中的“基本要求”的内容； 

—— 增加了能效等级计算公式及能效等级系数计算法； 

—— 用各类泵能效等级曲线图替代了原标准中基准值效率图； 

—— 将管道泵从单级单吸清水泵中分离，单独设置能效限定值和能效等级； 

—— 增加了渣浆泵的能效限定值和能效等级 

—— 适当扩大了泵流量范围。本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司，工业和信

息化部节能和综合利用司提出。本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）归口。 

本标准主要起草单位： 

本标准起草人：  

 

 

本标准所代替标准的历次版本发布情况为： 

GB 19762—2015 

GB 19762—2007 

GB 32284—2015 
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离心泵能效限定值及能效等级 

1 范围 

本标准规定了离心泵（以下简称“泵”）的术语和定义、泵能效限定值和泵能效等级。 

本标准适用于泵比转速范围在 ns=20～300,单级单吸清水泵(流量 Q=5m
3
/h～15000 m

3
/h)、单级双吸

清水泵（流量 Q=5 m
3
/h～15000 m

3
/h）、多级清水泵（流量 Q=5 m

3
/h～2000 m

3
/h）、管道泵（流量 Q=5 

m
3
/h～1500 m

3
/h）；输送洁净液体的石油化工泵（流量 Q=5 m

3
/h～6000 m

3
/h），以及渣浆泵（流量 Q=5 

m
3
/h～6000 m

3
/h）。 

本标准不适用于非金属泵和无轴封回转动力泵。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 7021  离心泵 名词术语 

3 术语和定义 

GB/T 7021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

规定点  specified point 

泵性能曲线上由规定流量和规定扬程所确定的点。 

3.2 

泵能效限定值  minimum allowable values of energy efficiency for pumps  

在标准规定的测试条件下，规定点允许的最低效率。 

4 计算规定点效率 

4.1 泵效率计算 

泵效率应按公式（1）进行计算。 

u

a

P
η= 100%

P
 …     ………………………(1) 

式中： 

η -- 泵效率，%； 

Pu -- 泵输出功率（有效功率），单位为千瓦（kW）； 

Pa -- 泵轴功率（输入功率），单位为千瓦（kW）。 

4.2  泵比转速ns计算 

     泵比转速应按公式（2）进行计算。 
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s 3/4

3.65n Q
n =

H
   „„„„„„„„„„（2） 

式中： 

Q — 流量，单位为立方米每秒（m
3
/s）（双吸泵计算流量时取Q/2）； 

H — 扬程，单位为米（m）（多级泵计算取单级扬程）； 

n — 转速，单位为转每分（r/min）。 

4.3  确定效率修正值Δη 

查图7或图8，根据所计算的比转速查得效率修正值（Δη）。 

4.4  规定点效率计算 

     泵规定点效率应按公式（3）进行计算。  

             

                       η0=η-Δη „„„„„„„„„„„„（3） 

式中： 

     η0 — 泵规定点效率，单位为（%）； 

     η — 泵效率，单位为（%）； 

Δη— 效率修正值，单位为（%）。 

5 泵能效等级 

5.1 泵能效等级的确定 

泵能效等级分为 3 级，其中 1 级最高。不同类型及不同流量的泵各能效等级效率应按公式（4）和

表 1 中能效等级系数计算确定，或按图 1～图 6确定；规定流量的泵，各能效等级按表 2～表 7的规定

确定。泵能效等级计算方法示例参见附录 A。 

                                                                         ……（4） 

式中： 

η  —— 泵效率，单位为百分数（%）； 

q  —— 流量，单位为立方米每小时（m
3
/h）； 

A、B、C、D、E、F、G—— 计算系数。 

注：单级双吸泵的流量为全流量值。 

5.2 泵能效限定值 

泵能效限定值应不低于表公式1和表1计算出的能效3级（η 3），或图1-图6以及表2—表7规定值的

能效3级。                       

 表1 各类泵能效等级系数 

 

2 3 4 5 6log( ) log( ) log( ) log( ) log( ) log( )             A B q C q D q E q F q G q
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续表1 各类泵能效等级系数 
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                            表2 单级单吸清水泵能效等级                       （%） 

流量Q(m3/h) 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 

能效1级 45.8 55.4 60.4 63.6 66.1 67.9 70.8 72.8 74.4 75.7 76.8 77.6 

能效2级 32.4 46.0 52.5 56.6 59.6 61.8 65.1 67.5 69.3 70.7 71.9 72.9 

能效3级  19.9 28.4 33.8 37.6 40.5 44.8 47.9 50.3 52.2 53.8 55.2 

流量Q(m3/h) 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 

能效1级 78.4 81.0 82.6 84.5 85.5 86.2 86.7 87.0 87.3 87.5 87.7 88.2 

能效2级 73.7 76.7 78.5 80.7 82.0 82.8 83.5 84.0 84.3 84.7 84.9 85.8 

能效3级 56.4 60.7 63.6 67.3 69.7 71.4 72.8 73.9 74.7 75.5 76.1 78.3 

流量Q(m
3
/h) 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 — — 

能效1级 88.6 89.0 89.3 89.5 89.7 89.8 89.9 90.0 90.1 90.2 — — 

能效2级 86.4 87.0 87.4 87.7 87.9 88.1 88.2 88.3 88.4 88.4 — — 

能效3级 79.6 81.1 81.9 82.4 82.8 83.1 83.3 83.5 83.7 84.5 — — 

表 3 单级双吸清水泵能效等级                      （%） 

流量Q(m
3
/h) 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 

能效1级 48.8 56.6 60.6 63.2 65.2 66.7 69.1 70.8 72.2 73.3 74.2 75.1 

能效2级 35.8 45.1 50.1 53.4 55.9 57.9 61.0 63.2 65.0 66.5 67.7 68.8 

能效3级 18.2 27.0 31.6 34.8 37.2 39.2 42.3 44.6 46.6 48.2 49.6 50.8 

流量Q(m
3
/h) 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 

能效1级 78.4 80.1 82.3 83.7 84.7 85.4 86.0 86.5 86.9 87.3 88.5 78.4 

能效2级 73.1 75.3 78.1 79.9 81.2 82.1 82.9 83.5 84.0 84.4 85.9 73.1 

能效3级 55.9 58.6 62.2 64.6 66.4 67.7 68.8 69.8 70.5 71.2 73.6 55.9 

流量Q(m
3
/h) 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 — — 

能效1级 89.3 90.2 90.7 91.1 91.4 91.6 91.8 91.9 92.0 92.2 — — 

能效2级 86.7 87.8 88.3 88.7 89.0 89.2 89.3 89.5 89.5 89.8 — — 

能效3级 75.2 77.2 78.5 79.4 80.2 80.8 81.3 81.8 82.2 83.6 — — 

注：表中单级双吸离心水泵的流量是指全流量值。 

 

表 4 多级清水泵能效等级                      （%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流量Q(m
3
/h) 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 

能效1级 60.4  66.1  68.8  70.6  71.8  72.8  74.2  75.2  76.0  76.7  77.2  77.6  

能效2级 43.7  51.3  55.2  57.8  59.8  61.3  63.6  65.2  66.5  67.6  68.5  69.2  

能效3级  8.6  14.9  19.2  22.4  25.0  29.0  32.0  34.4  36.3  38.0  39.5  
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                          续表4 多级清水泵能效等级 

流量Q(m
3
/h) 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 

能效1级 78.0  79.3  80.1  81.0  81.5  81.8  82.0  82.1  82.2  82.3  82.4  82.5  

能效2级 69.9  72.1  73.6  75.2  76.2  76.9  77.4  77.7  78.0  78.2  78.3  78.8  

能效3级 40.8  45.4  48.5  52.4  54.9  56.7  58.0  59.1  60.0  60.7  61.3  63.5  

流量Q(m
3
/h) 2000 — — — — — — — — — — — 

能效1级 82.5  — — — — — — — — — — — 

能效2级 79.0  — — — — — — — — — — — 

能效3级 64.9  — — — — — — — — — — — 

表 5 管道清水泵能效等级                     （%） 

流量Q(m
3
/h) 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 

能效1级 48.7 58.9 63.9 67.2 69.5 71.4 74.0 75.9 77.4 78.5 79.4 80.2 

能效2级 36.1 49.1 55.2 59.1 61.8 63.9 67.0 69.2 70.8 72.2 73.2 74.2 

能效3级 10.4 26.4 34.1 39.0 42.5 45.1 49.0 51.9 54.0 55.8 57.3 58.5 

流量Q(m
3
/h) 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 

能效1级 80.8 83.0 84.2 85.5 86.1 86.5 86.7 86.8 86.9 87.0 87.0 87.1 

能效2级 74.9 77.6 79.2 81.1 82.1 82.8 83.3 83.6 83.8 84.0 84.2 84.5 

能效3级 59.6 63.5 66.0 69.2 71.2 72.6 73.7 74.5 75.2 75.7 76.2 77.8 

流量Q(m
3
/h) 2000 — — — — — — — — — — — 

能效1级 87.2 — — — — — — — — — — — 

能效2级 84.6 — — — — — — — — — — — 

能效3级 78.7 — — — — — — — — — — — 

 表 6 石油化工泵能效等级                     （%） 

流量Q(m3/h) 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 

能效1级 47.6  56.9  61.7  64.8  67.1  68.9  71.6  73.5  75.0  76.2  77.2  78.0  

能效2级 31.8  45.4  51.9  56.0  58.9  61.1  64.4  66.7  68.5  69.9  71.1  72.1  

能效3级  10.7  20.0  26.0  30.3  33.6  38.4  41.9  44.7  46.9  48.7  50.3  

流量Q(m
3
/h) 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 

能效1级 78.7  81.1  82.5  84.2  85.1  85.7  86.1  86.4  86.7  86.9  87.0  87.5  

能效2级 72.9  75.8  77.6  79.7  80.9  81.7  82.3  82.8  83.2  83.4  83.7  84.5  

能效3级 51.7  56.6  59.8  64.0  66.7  68.6  70.0  71.1  72.1  72.8  73.5  75.6  

流量Q(m
3
/h) 2000 3000 4000 5000 6000 — — — — — — — 

能效1级 87.8  88.1  88.3  88.4  88.5  — — — — — — — 

能效2级 85.0  85.5  85.8  86.0  86.1  — — — — — — — 

能效3级 76.8  78.0  78.6  78.9  79.1  — — — — — — — 
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                           表7 渣浆泵能效等级                         （%） 

流量Q(m
3
/h) 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 

能效1级 32.7 42.3 47.5 51.0 53.7 55.8 59.1 61.4 63.3 64.9 66.1 67.2 

能效2级 17.2 28.3 34.4 38.5 41.7 44.2 48.0 50.9 53.1 55.0 56.6 57.9 

能效3级   6.6 11.3 14.9 17.7 22.1 25.4 28.0 30.1 31.9 33.5 

流量Q(m
3
/h) 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 

能效1级 68.2 71.5 73.6 76.2 77.8 78.8 79.6 80.2 80.7 81.1 81.4 82.5 

能效2级 59.0 63.2 65.9 69.2 71.3 72.7 73.8 74.6 75.3 75.9 76.3 77.9 

能效3级 34.9 39.9 43.1 47.4 50.2 52.3 53.9 55.2 56.3 57.2 58.1 61.2 

流量Q(m
3
/h) 2000 3000 4000 5000 6000 — — — — — — — 

能效1级 83.1  83.7  83.9  84.0  84.0  — — — — — — — 

能效2级 78.8  79.8  80.3  80.4  80.4  — — — — — — — 

能效3级 63.3  66.3  68.4  69.9  71.2  — — — — — — — 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     图7  ns＝20～120单级、多级清水离心泵效率修正值（Δη） 
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               图8  ns＝210～300单级、多级清水离心泵效率修正值（Δη） 
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附 录 A 

（资料性附录） 

泵能效等级的计算与判断 

A.1 示例 

某台单级单吸泵测试数据为：Q=20m
3
/h，H=50.72 m，n=2950 r/min，测试效率η =52.5%。求其该流

量点下能效1级的效率值η 1、能效2级的效率值η 2和能效3级的效率值η 3，并判断该台泵的能效等级。 

A.2  计算泵各能效等级的效率值与能效等级判定 

A2.1 规定点效率的计算 

     根据公式（2）计算该效率点的比转速： 

    

                         =                              = 42.2 

 

     根据图7查值，比转速为42.2时，比转速修正值（Δ η）为13.5%。 

     根据公式（3），规定点效率为： 

                          η0=η - Δη = 50.72%-13.5%=39% 

                        

计算当流量为20m
3
/h时，泵各能效等级的效率值（η 1、η 2、η 3）可按以下三种方法获得： 

a)  方法一（计算法） 

将流量值 20m
3
/h和表 1 中单级单吸泵各级能效系数代入公式（1）： 

η 1= 10.95+77.5× log(20)-57.091× log(20)
2
+35.985× log(20)

3
-13.488× log(20)

4
+2.5131×

log(20)
5
-0.1807×log(20)

6
=64.2% 

η 2= -22.5+113 × log(20)-70.2 × log(20)
2
+34.12 × log(20)

3
-10.76 × log(20)

4
+1.81 ×

log(20)
5
-0.1222×log(20)

6
=56.2% 

η 3= -71+116.3 × log(20)-35.521 × log(20)
2
+0.603 × log(20)

3
+3.7 × log(20)

4
-1.124 ×

log(20)
5
-0.103×log(20)

6
=28.4% 

当流量为20m
3
/h时，1级能效（η 1）、2级能效（η 2）和3级能效（η 3）分别为64.2%、56.2%、28.42%，

该泵规定点效率为39%，其效率值在η 2与η 3之间，因此该泵的能效等级为3级。 

b) 方法二（查图法）； 

查图1（单级单吸清水泵能效等级曲线图），当Q=20m
3
/h时，该泵规定点效率39%在能效3级曲线之

上，能效2级曲线之下，因此该泵的能效等级为3级。 

c) 方法三（查表法）； 

查表2（单级单吸清水泵能效等级），当泵流量为20m
3
/h时，能效3级效率值为28.4%，能效2级效率

值为56.2%，能效1级效率值为64.3%。由于该泵规定点效率39%在2级能效（η 2）和3级能效（η 3）之间，

因此该泵的能效等级为3级。 
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3.65n Q
n =

H
0.75

2

50.72

2029503.65 


