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前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

附录A为规范性附录。

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准起草单位：浙江省标准化研究院、德清县旅游委员会、国际休闲产业协会休闲乡村专业委员会。

本标准主要起草人：XXXXX、XXXXX、XXXXX。

乡村民宿服务质量规范
1　 范围
本标准规定了乡村民宿的术语和定义、基本要求、服务设施、安全管理、环境卫生、产品和营销、主题特色、服务质量控制和持续改进等方面要求。

本标准适用于乡村民宿的服务与管理。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 9667 游泳场所卫生标准

GB/T 10001.1 标志用公共信息图形符号 第1部分:通用符号

GB/T 10001.2 标志用公共信息图形符号 第2部分:旅游休闲符号

GB 16153 饭馆(餐厅)卫生标准

GB/T 17242 投诉处理指南

GB/T 18973 旅游厕所质量等级的划分与评定

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50039 农村防火规范

JGJ 62 旅馆建筑设计规范

3　 术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

乡村民宿 rural homestay inn
位于乡、村庄，利用村（居）民自有住宅、集体用房或其他配套用房，结合当地人文、自然景观、生态、环境资源及农林牧渔业生产活动，为旅客休闲度假、体验当地风俗文化提供住宿、餐饮等服务的处所。

民宿业态包括客栈、庄园、驿站、山庄、农居等。
民宿主人 owner & investor
民宿的法定代表人或负责人。
文化主题 cultural theme
在乡村民宿的建筑设计、空间布局、装修装饰、服务内容和方式等方面，体现某种地域、历史、民族或乡土特色的文化内涵。
4　 基本要求

应依法取得相关经营证照，持证经营。

应充分考虑市场定位和周边环境要求，合理制定相关的产品、服务和营销的规划。
产品销售和服务应根据质价相符的原则实行明码标价，不得纠缠消费者或强行向消费者销售产品、提供服务。

5　 服务设施

5.1　 经营用房

5.1.1　 选址要求

选址应避开自然保护区、饮用水水源一级保护区、重要的自然与文化遗产、风景名胜区的核心景区等高敏感区域，不占用公路建筑控制区，无自然灾害（如塌方、洪水、泥石流等）和其它影响公共安全的隐患。

交通条件能满足不同旅客的进入及出行需要，可实现路线规划及导航。

应符合当地的土地利用总体规划、城乡建设规划和所在地有关乡村民宿发展规划。

5.1.2　 建筑要求

建筑层数不超过4层且建筑面积不宜超过800m2，经营用客房数量不宜超过14个标准间（或单间）。

主体建筑风貌应与当地的人文民俗、村庄环境景观相协调。辅助建筑及围墙、大门等附属设施与主体建筑风格协调。

文物建筑改造为民宿时应符合文物部门的有关规定。

5.2　 公共客厅

结构合理，各类设施体量适当，位置恰当，采光、通风条件好，布置温馨。

宜设有接待处，布局合理，按规定要求做好旅客住宿登记工作，并保持整洁。
5.3　 客房
客房功能完善，布局合理，装修良好，家居电器、灯饰档次匹配，色调和谐。
宜有两种以上不同风格和特色的房型，照明、通风、隔音条件良好，布置温馨、舒适。

床、写字台、衣架、座椅或沙发、床头柜等家具配置齐全，布局合理，体量适当，性能维护良好，使用舒适便利。
床上用品(床单、枕套、被套等)及卫生间针织用品（浴巾、面巾、地巾等)材质较好，舒适柔软。

应旅客需求宜配置牙具、牙膏、梳子、拖鞋等一次性生活用品，品质良好。若提供非一次性拖鞋，应设置清洗区域，并配备消毒设施。

客房内宜配有消毒杯具、免费茶叶、暖水瓶或电热水壶、纸巾、垃圾桶等物品。

客房内宜配有服务指南或住宿须知、消防安全提示，当地及旅游景点介绍、卫生防病宣传和旅游交通图等资料。在显著位置张贴应急疏散图和相关说明。

根据所在地气候需要，配备取暖或降温设备，制冷、制热效果良好。

设有至少两种规格的电源插座，开关与插座位置合理。

客房宜单设卫生间，适当装修，通风、照明条件良好，并有抽水恭桶、面盆、梳妆镜及必要的盥洗用品，宜采取浴帘或其他有效防溅措施，做到干湿分离，浴缸及淋浴间有防滑措施，有明显的防滑标志。上下水设备完好，24 小时供应冷、热水，水流充足、水质良好。
设置布草间，且内设足够数量的用于存放旅客用棉织品的存放柜，并保持专间专用。

5.4　 餐厅

布局合理，面积大小适当，功能完善，采光、通风条件良好。

餐具按中西餐成套配置，光洁无破损，宜有卫生的存放空间。
配备足够消毒设施，确保餐具、酒具、茶具等器皿及时消毒处理。
5.5　 厨房

功能完善，结构合理，地面经硬化防滑处理，配备通风排烟设施和消防设施。

有与接待能力相匹配的冷藏、冷冻设备，确保食物新鲜。食品和非食品存放场所分设。
有专门放置临时垃圾的设施并保持其封闭，排污设施(地槽、抽油烟机和排风口等)保持清洁通畅。设有隔油池。
若不提供餐饮服务的民宿，则毋需具备5.4～5.5涉及的相应条款所述的条件，但至少应提供早餐的替代方案。

5.6　 公共卫生间

宜设有公共卫生间，位置合理，并符合GB/T 18973的要求。

5.7　 休闲活动场所

有条件的民宿可提供庭院、书吧或茶吧、游泳池等休闲活动场所，配置相应设施设备，满足旅客休闲活动需求。游泳场所应符合GB 9667的要求。

5.8　 无障碍设施

针对残障人士、老年人、儿童等特殊群体行为特点宜提供必要的设施设备。

5.9　 停车场

宜自备或附近有与接待容量相适应的停车场地，车辆停放安全、管理有序。

场地布局合理，宜生态化处理，平整坚实，标志规范、醒目。

5.10　 标识牌

名称类（如民宿名称标识牌）、警示类（如禁烟标识牌）标识牌设置齐全、显目、规范，制作精美，维护更新及时，宜中英文双语标识，位置合理，与环境协调。

设有行路、场所等公共信息图形符号，标识牌齐全且符合GB/T 10001.1和GB/T 10001.2的规定。

6　 安全管理

6.1　 安全责任人
乡村民宿的法定代表人或负责人是其民宿公共安全、消防安全及食品安全的第一责任人，对其民宿公共安全、消防安全及食品安全负全面责任。

6.2　 建筑安全

建筑物应系合法建筑，符合有关房屋质量安全要求，门窗、屋顶等房屋构建完备，无乱搭乱建设施。

新建、改建的建筑物应当符合有关工程建设强制性标准，依法设计、施工；改建的建筑物，不得破坏建筑主体和承重结构，必要时还应采取加固措施并进行安全鉴定，确保建筑使用安全。

超过5.1.2.1所述规模或新建的民宿，应符合GB 50039、JGJ 62、GB 50016的规定。

6.3　 设施设备安全
水、电、气等各类设施设备及线路、防盗、救护、应急照明等设备应定期检查和保养，设施设备状态良好，安全可靠。
广告牌、空调机等室外设施及线路安装规范、牢固，视觉效果好。

6.4　 治安消防安全

治安消防管理应符合附录A的要求。

6.5　 食品安全

有条件提供餐饮服务的民宿，餐厅和厨房卫生应符合GB 16153 的规定，食品来源和食品加工应符合食品卫生要求。用水（包括自备水源和二次供水）应符合GB 5749的要求。
食品原料采购做到索票索证，建立进出台账制度。

6.6　 人身财产安全
宜备有旅客常用、应急的非处方药品，主要从业人员掌握基本急救知识及操作技能。
宜建立旅客身财产安全保障制度。

无设置妨碍旅客隐私的设备或从事泄露旅客隐私的行为。

6.7　 安全应急预案

应有火灾、自然灾害、食品安全、治安事件、设施设备突发故障等各类突发事件的处置应急预案，并定期进行安全演练，主要从业人员掌握处置紧急情况下的知识和技能。

6.8　 安全警示标志

如水池等易发生危险的设施、地段等应设置明显警示标志，并采取必要的防护措施。

7　 环境卫生
7.1　 卫生要求

经营场所各区域环境整洁卫生，无污水、污物、异味，无乱堆、乱放现象，建筑物及各设施设备无剥落、无污垢。
床上用品及卫生间针织用品应做到一客一换一消毒；一次性生活用品、用具应做到一客一换；杯具、面盆、浴缸、恭桶等公用物品应做到一客一消毒。
各区域应采取有效措施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫及其孳生条件。
垃圾箱或桶布局合理，数量充足，制作与维护良好，垃圾宜分类收集，清扫及时，日产日清。
7.2　 环境保护

室外环境优良，周围无污染源，空气质量应符合GB 3095的规定。

无建筑、装修、噪音污染，室内环境应符合人体健康要求。

各项服务设施、设备应符合国家关于环境保护的要求，不造成环境污染和其他公害。

污水和固体废弃物处理应符合国家及当地环保部门的规定。

环境美化措施多样，绿色植物规划合理，造型美观，养护情况良好。

在不降低旅客舒适度的前提下，提倡选用绿色环保产品。

宜有降低餐饮物资及能源消耗的对策措施。
示例： 不使用造成污染的一次性餐具。

8　 产品与营销
8.1　 旅游产品

宜提供旅行用品、旅游纪念品、土特产品等商品，货真价实，明码标价。销售的商品尽可能遵循地产地销的原则，与当地居民或产业互动效果良好。

宜提供欣赏乡野自然景观、参与农事趣味活动、体验农家淳朴生活、领略乡村民俗风情等体验性或参与性项目，并充分体现当地农业和乡村文化民俗特色。

8.2　 营销推广
依托独立网站、旅游专业网站、微信、微博等新媒体，进行宣传和推广，内容丰富、详实。

在民宿推广或介绍中可植入民宿主人的故事元素。
9　 主题特色

立足属地资源禀赋，挖掘和传承地域文化内蕴，倡导打造文化主题特色民宿，主要体现在：

a) 建筑室内室外设计体现出主题特色和文化内涵，文化主题定位明确，内涵健康，表现到位；

b) 装修装饰材料的选择有助于文化主题氛围的营造，并尽可能遵循地产地销的原则；

c) 室内配置的家具、电器、器皿、织物以及陈设的艺术品，与文化主题风格相符，形成良好文化氛围；

d) 灯饰造型美观，灯光照度适宜，目的物照明度良好，能烘托文化主题气氛；

e) 在服务过程中融入个性化主题文化元素。

10　 服务质量控制
10.1　 服务人员要求
每年应进行健康检查,持有专业知识培训合格证及健康合格证明。

尊重旅客的风俗习惯和宗教信仰，对老、弱、病、残疾客人优先服务。

掌握旅游接待服务基本知识，仪容仪表端庄、大方，举止文明，主动服务，能用普通话进行接待服务。

能为旅客进行当地旅游景点及民宿自身特色的详细介绍。
10.2　 服务流程
10.2.1　 行前服务
提供方便、快捷的信息查询方式，可提供电话、网络等多渠道预订。

接听电话及时，语音清晰，态度亲切，询问旅客需求，回答旅客提问，记录旅客联系方式并致谢。

根据旅客需求，提供服务预案，出行之前，以信息互动方式为主。
10.2.2　 进店服务
旅客到达时及时接待，态度热情友好，入住登记效率高，宜提供限时服务，散客入住手续一般应在3分钟内完成。
有条件的民宿，可提供电子化、自助式的入住服务。

10.2.3　 返程服务

10.2.3.1　 离店服务
退房时应快速查房，防止旅客物品丢失。

旅客离店结账收费时，提供信用卡等多种方式的结账服务，条目清晰，正确完整，效率高，宜提供限时服务，散客退房手续一般应在5分钟内完成。

旅客离店时主动征求意见、送行并邀请再次光临。
10.2.3.2　 送站服务
提供叫醒服务，提前提醒旅客注意出发时间。

根据旅客要求，可提供或联系离店的交通工具。
10.2.4　 后续服务

向不便随身携带物品的旅客提供后续托运服务。

旅客丢失物品应迅速联系，确定处理办法。

适时向旅客推介民宿的新产品和新服务。

10.3　 活动服务要求

10.3.1　 公共客厅服务
接待处宜24 小时提供咨询、接待、留言和结账等服务，倡导民宿主人参与接待服务。

接待处提供公用电话、信息查询、小件物品寄存、当地旅游资源介绍及宣传品、雨具出借等服务项目。

在公共客厅等公共区域碰到旅客主动打招呼问好，态度友好。

10.3.2　 客房服务
宜提供免费、畅通的有线或无线网络服务。

宜提供免打扰服务，旅客可根据需要设置请勿打扰挂牌。

10.3.3　 餐饮服务

菜肴品种选择和烹调制作宜体现地方餐饮文化特色，提供一定种类和数量的当地特色菜。

旅客就餐入座后及时倒茶水，主动推荐特色菜肴和酒水饮品，根据需要适时上菜斟酒，上菜时主动介绍菜名。

若不提供餐饮服务的民宿，则毋需具备10.3.3涉及的相应条款所述的条件。

10.3.4　 康体休闲服务

旅客参与农事体验及康体项目时，及时向旅客讲解操作指南和注意事项，并应旅客要求提供适当服务。

11　 持续改进

通过有效投诉渠道，如电话投诉、意见簿等，收集旅客意见。

服务质量投诉处理程序和解决争议的途径可参照GB/T 17242的规定。
建立投诉意见档案资料，定期对旅客投诉意见进行分类统计、汇总分析，为服务质量改进提供决策依据。

附　录　A 
（规范性附录）
乡村民宿治安消防安全管理标准

A.1　 治安安全管理

治安安全管理应同时满足以下要求：

a) 按照公安机关管理要求安装旅馆业治安管理信息系统并能正常使用；  

b) 主要出入口安装监控设施，并保存监控记录30 天以上； 

c) 接待境外人员的民宿应制作中英文《旅客住宿须知》和各类提示牌；

d) 定期对员工开展安全教育；

e) 落实符合治安管理的安全防范设施；

f) 
按“实名、实情、实数、实时”要求登记住宿人员的姓名、有效身份证件号码，并做到一客一登记；建立访客登记制度，核查来访者身份证件，在会客登记单上如实登记来访者姓名、有效身份证件号码等基本信息；接待境外人员住宿，应按照要求如实准确登记各项内容，并应及时向公安机关报告；

g) 应有明确的治安责任人；

h) 指定专人负责旅客信息登记传输工作；

i) 无卖淫嫖娼、赌博、吸毒、传播淫秽物品等违法犯罪活动；

j) 实行24 小时值班制度，及时发现可疑情况和违法犯罪活动；

k) 住客登记、值班、贵重物品保管、消防制度台帐齐全。

A.2　 消防安全管理

A.2.1　 消防安全技术措施

民宿建筑应满足下列消防安全条件：

a) 不采用金属夹心板材作为建筑材料；

b) 休闲娱乐区、具有娱乐功能的餐饮区总建筑面积不应大于500m2；

c) 位于同一建筑内的不同民宿之间应采用不燃性实体墙进行分隔，并独立进行疏散；

d) 应设置独立式感烟火灾探测报警器或火灾自动报警系统；

e) 每25m2应至少配备一具2kg灭火器，灭火器可采用水基型灭火器或ABC干粉灭火器，灭火器设置在各层的公共部位及首层出口处；

f) 每间客房均应按照住宿人数每人配备手电筒、逃生用口罩或消防自救呼吸器等设施，并应在明显部位张贴疏散示意图；

g) 安全出口、楼梯间、疏散走道应设置保持视觉连续的灯光疏散指示标志，楼梯间、疏散走道应设置应急照明灯。

A.2.1.1　 封闭楼梯间、敞开楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室外的出口可以作为安全出口；当主体结构为可燃材料时，木质楼梯应经阻燃处理，楼梯的宽度、坡度应满足人员疏散要求。

墙、柱、梁、楼板和屋顶承重构件等均为不燃材料的民宿，应符合下列消防安全要求：

h) 采用钢结构时应进行防火保护，柱的耐火极限应达到2.0h，梁的耐火极限应达到1.5h；

i) 每层安全出口不应少于2个，相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离应大于5m。当房间门至楼梯入口的疏散距离小于15m，且使用楼梯疏散的各层人数之和不超过50人时，除首层外可设置1个安全出口；

j) 楼梯间隔墙、室外楼梯贴邻的外墙、楼梯的建造材料应采用不燃材料。

墙、柱、梁、楼板等均为不燃材料，屋顶承重构件为可燃材料的民宿，应符合下列消防安全要求：

k) 经营用建筑层数不应超过3层；

l) 采用钢结构时应进行防火保护，柱的耐火极限应达到2.0h，梁的耐火极限应达到1.0h；

m) 每层安全出口不应少于2个，相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离应大于5m。当房间门至楼梯入口的疏散距离小于15m，且使用楼梯疏散的各层人数之和不超过25人时，除首层外可设置1个安全出口；

n) 楼梯间隔墙、室外楼梯贴邻的外墙、楼梯的建造材料应采用不燃材料。

柱、梁、楼板等为可燃材料的民宿，应符合下列消防安全要求：

o) 经营用建筑层数不应超过3层；当经营用建筑层数为3层时，每层最大建筑面积不应超过200㎡；当经营用建筑层数为2层时，每层最大建筑面积不应超过300㎡；

p) 每一层安全出口不应少于2个，相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离应大于5m。当每层最大建筑面积不超过200 m2，房间门至楼梯入口的疏散距离小于15m，且使用楼梯疏散的各层人数之和不超过15人时，除首层外可设置1个安全出口。

客房、餐厅、休闲娱乐区、零售区、厨房等不应设置在地下室或半地下室。零售区、厨房宜设置在首层或其它设有直接对外出口的楼层。

客房、餐厅、休闲娱乐场所、厨房等应设有开向户外的窗户，确有困难时，可开向开敞的内天井。窗户不应设置金属栅栏、防盗网、广告牌等遮挡物，确需设置防盗网时，防盗网和窗户应从内部易于开启。窗户净高度不宜小于1.0m，净宽度不宜小于0.8m，窗台下沿距室内地面高度不应大于1.2m。

厨房与建筑内的其他部位之间应采用防火分隔措施。厨房墙面应采用不燃材料，顶棚和屋面应采用不燃或难燃材料，灶台、烟囱应采用不燃材料。

砖木结构、木结构的民宿，厨房防火措施达不到要求的，与炉灶相邻的墙面应作不燃化处理，灶台周围2.0m范围内应采用不燃地面，炉灶正上方2.0m范围内不应有可燃物。

有条件的民宿，可在二层以上客房、餐厅设置建筑火灾逃生避难器材。

具备条件的砖木结构、木结构民宿建筑可适当进行阻燃处理，以提高主要建筑构件耐火能力。

单栋建筑客房数量超过8间或同时用餐、休闲娱乐人数超过40人时，应设置简易自动喷水灭火系统；如给水管网压力不足但具备自来水管道时，应设置轻便消防水龙。
不采用可燃、易燃装修材料。楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用不燃装修材料；疏散走道的顶棚应采用不燃装修材料，墙面和地面应采用不燃或难燃的装修材料；客房与公共活动用房的顶棚、地面应采用不燃或难燃的装修材料。建筑外墙不得采用可燃易燃保温材料和可燃易燃外墙装饰装修材料。

应在可燃气体或液体储罐、可燃物堆放场地、停车场等场所，以及临近山林、草场的显著位置设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止放易燃物”、“禁止带火种”、“禁止燃放鞭炮”、“当心火灾—易燃物”、“当心爆炸—爆炸性物质”等警示标志。在消防设施设置场所、具有火灾危险性的区域应在显著位置设置相应消防安全警示标志或防火公约。

A.2.2　 日常消防安全管理

应确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。不得损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距。

每日昼夜应各进行一次消防安全巡检，确保消防安全。

不应在燃煤燃柴炉灶周围2m范围内堆放柴草等可燃物。不得在客房内使用燃气灶具。不得卧床吸烟。砖木结构、木结构的民宿建筑内不得吸烟。

民宿的客房内不得使用明火加热、取暖。在其它场所使用明火加热、取暖，或使用明火照明、驱蚊时，应将火源放置在不燃材料的基座上，与周围可燃物确保安全距离。

燃放烟花爆竹、烧烤、篝火，或有其他动用明火行为时，应设置单独区域，并应远离易燃易爆危险品存放地和柴草、饲草、农作物等可燃物堆放地，以及车辆停放区域。

不得在民宿建筑周边30m范围内销售、存储、燃放烟花爆竹，并遵守当地关于禁止燃放烟花爆竹的相关规定。

民宿临近山区、林场、农场、牧场、风景名胜区时，不得燃放孔明灯。

室内敷设电气线路时应避开潮湿部位和炉灶、烟囱等高温部位，且不应直接敷设在可燃物上，导线的连接部分应牢固可靠。当必须敷设在可燃物上或在有可燃物的吊顶内时，应穿金属管、阻燃套管保护，或采用阻燃电缆。不得私拉乱接电气线路，不得擅自增设大功率用电设备，不得在电气线路上搭、挂物品。

不得使用铜丝、铁丝等代替保险丝，不得随意更换大额定电流保险丝。客房内不得使用大功率用电设备；厨房内使用电加热设备后，应及时切断电源。停电后应拔掉电加热设备电源插头。用电取暖时，应选用具备超温自动关闭功能的设备。

照明灯具表面的高温部位应与可燃物保持0.5m以上的距离；靠近可燃物布置时，应采取隔热、散热等措施。使用额定功率超过100W 的灯具时，引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护；使用额定功率超过60W 的灯具时，灯具及镇流器不应直接安装在可燃物上。

不得贴邻安全出口、疏散楼梯、疏散通道及燃气管线停放电动汽车、电动自行车，或对电动汽车、电动自行车充电。电动汽车充电装置应具备充电完成后自动断电的功能，并具备短路漏电保护装置，充电装置附近应配备必要的消防设施。

不得在地下室、客房、餐厅内存放和使用瓶装液化石油气。不宜在厨房内存储液化石油气；确需放置在厨房时，每个灶具配置不得超过1瓶，钢瓶与灶具之间的距离不应小于0.5m。存放和使用液化石油气钢瓶的房间应保持良好通风。

不得超量灌装、敲打、倒置、碰撞液化石油气钢瓶，不得随意倾倒残液和私自灌气。

不得在客房内安装燃气热水器。不得在客房、餐厅内存放汽油、煤油、柴油、酒精等易燃、可燃液体。

A.2.3　 消防安全职责

民宿的法定代表人（或负责人）是消防安全责任人，应履行下列消防安全职责：

q) 建立健全防火责任制和消防安全制度；

r) 配齐并维护保养消防设施、器材；

s) 组织开展防火检查，整改火灾隐患；

t) 每年对从业人员进行消防安全教育培训；

u) 制定灭火和疏散预案，每半年至少组织一次消防演练；

v) 及时报火警，组织引导人员疏散，组织扑救初期火灾。

民宿的从业人员应熟悉岗位消防职责和要求，做到“一懂三会”（一懂：懂本场所火灾危害性；三会：会报火警、会使用灭火器、会组织疏散逃生）。
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