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前    言

本标准修改采用了国际标准ISO 20302:2006。
附录A为规范性附录。

本标准由中国标准化研究院提出。

本标准由×××××归口。

本标准起草单位：××××××××。

本标准主要起草人：×××××××。
引    言

本标准描述保健领域适用的机读卡发布标识符的编码系统和注册程序。在保健领域适用机读卡的目的在于改善保健服务质量、提高保健领域的资源利用效率。除了改善保健数据卡在健康领域的特定应用以外，制定本标准主要是为了改善患者服务和安全保障。

在卫生保健领域使用机器可读卡的目的在于提高健康服务的质量和卫生保健资源的使用效率。制定的本标准的首要考虑是在临床医疗中促进对卫生保健数据的使用，并提高患者服务和患者安全。

本标准的主要策略如下：

a） 经ISO/TC215同意，不致力于下列项目的标准化：

——临床医学实践的标准化；

——定义一个标准化的卫生保健服务结构。

由于人口更加频繁地跨越疆界流动，使得在一个国家或地区发行的卫生保健数据卡在另一国家的使用增加。出于对此问题的考虑，本标准的制定适用于健康数据卡的国际化应用。

b） 本标准适用于由发行方提供保健服务的保健数据卡。不仅ISO/TC 215, 也包括 ISO/IEC JTC1/SC17都应讨论其他卡（不在本标准的适用范围）的特性和运行标准化。

c） 本标准吸收了用于卫生保健数据卡的相关工艺和记录技术。

保健数据卡中的数据元素和数据结构由ISO/TC 215/WG 5考虑。

健康信息学 健康卡 发布方标识符的编码系统和注册程序
1　 范围

为了通过保健服务卡能够进行数据交换，本标准通过编码系统和注册程序确定保健应用提供方和卡持有人的标识。

本标准关注于ID-1类机读卡，该类卡由GB/T 14916（ISO/IEC 7810）所定义，GB/T 14916（ISO/IEC 7810）适用于在跨两个或多个国家/区域的服务区提供的保健服务。

本标准适用于发布方和应用提供方为同一团体情况下的保健数据卡。

本标准直接适用于（或提及到）有关物理特性和记录技术的现行国家和ISO标准。

另外，本标准对保健数据卡表面的可视信息也进行了规定。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2659-2000 世界各国和地区名称代码（ISO 3166-1:1997, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1:Country codes）
GB/T 14916-2006 识别卡 物理特性（ISO/IEC 7810:2003, Identification cards — Physical characteristics）
GB/T 15694.1 识别卡 发卡者标识 第1部分:编号体系（ISO/IEC 7812-1:2000 + Cor 1:2001, Identification cards — Identification of issuers — Part 1: Numbering system）
GB/T 15694.2 识别卡 发卡者标识 第2部分:申请和注册规程（ISO/IEC 7812-2:2000, Identification cards — Identification of issuers — Part 2: Application and registration procedures）
GB/T 16649.4 识别卡 集成电路卡 第4部分:用于交换的结构、安全和命令（ISO/IEC 7816-4:2005, Identification cards — Integrated circuit cards — Part 4: Organization, security and commands for interchange）
GB/T 16263.1 信息技术 ASN.1 编码规则 第1部分基本编码规则（BER） 正则编码规则（CER）和非典型编码规则（DER）规范（ISO/IEC 8825-1 Information technology — ASN.1 encoding rules: Specification of Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules (DER)  ）
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

卡发行方 card issuer

记录有激活、注册并将卡分发给健康卡持有者的信息的实体。

示例：一所医院可以是持有医疗约定或有关病历的卡的发行方。

保健应用提供方数据对象   healthcare application providerdata object

向健康卡持有者提供保健服务并使用卡、在卡上记录保健应用信息的实体。

示例 ：一所医院可以通过持有医疗预定或病历访问控制成为保健应用提供方。一个卫生基金机构可以通过发行健康基金卡成为保健应用提供方，一个卫生基金机构也可以通过验证保健卡持有人的健康基金状态成为保健应用提供方。

注：如果卡中包含医疗应用的约定，当一所医院是作为向患者提供约定服务的应用提供方时，它也可以是包含健康基金服务应用的卡的用户，因为健康基金机构可以偿还医院费用。
保健数据卡  healthcare data card
 healthcard holder

机读卡符合适用于保健领域的GB/T 14916（ISO/IEC 7810）的要求。

[ISO 21549-1:2004, 3.2]
4　 缩略语
下列缩略语适用于本标准。
AID     Application identifier                   应用标识符 
BCD    Binary Coded Decimal                  二进制编码的十进制数 
IIN      Issuer Identification Number            发布方代码 
MII     Major industry identifier for health care    保健业总标识符
OID     Object identifier                      对象标识符
RID     Registered application provider identifier   注册应用提供方标识符 
5　 保健应用提供方标识符
5.1　 概述
保健应用提供方标识符可通过以下编码系统之一确定：

a) 如果卡的发行方是保健应用提供方，IIN编码系统应符合GB/T 15694.1（ISO/IEC 7812-1）的规定。

b) 如果保健数据卡是IC卡，RID编码系统应符合应用标识符（AID）所属部分GB/T 16649.4 （ISO/IEC 7816-4）的规定。

c) 诸如数字、符号、字符串等一类的标识信息的确定依据是卡发布方、保健应用提供方等确定的标准，并在跨域国界的服务领域被人们所理解。
5.2　 IIN结构
IIN 是数字，是标识行业和卡发行方的标识。在保健领域，前两位数字为“80”，随后为GB/T 2659（ISO/IEC 3166-1）规定的3位数字代码。再随后可以最高为12位的发行方数字。图1为INN在保健数据卡中的数据组合(见GB/T 15694.1)。有关IIN 注册程序的信息见GB/T 15694.2（ISO/IEC 7812-2）。


5.3　 RID结构

按照GB/T 21715.2-2008中的定义，数据对象“AccessoryAttribute”（附加属性）应由一组有序的数据组成，这组数据对于记录下有关对信息发送方和信息到达接收方的方式的审计跟踪是至关重要的。

附　录　A 
（规范性附录）
RID结构
RID 由5个字节组成。

——第一个字节的前四位，即第一字节的8-5位，用于指示注册种类。数字“0” 至 “9”被保留，用来与GB/T 15694.1（ISO/IEC 7812-1）保持兼容。“A”, “D” 和 “E”用来指示国际注册、国家注册和标准标识，由GB/T 16263.1（ISO/IEC 8825-1）规定的对象标识符确定。

如果注册类为“A”，则后续字段如下：

——注册应用提供方编号，9位BCD数字，36位二进制数字。

如果注册类为“D”，则后续字段如下：

——国家注册机构的国家代码，3位BCD数字，12位二进制数字。

——国家规定的字段，24位，推荐采用BCD。

如果注册字段为“E”， 则后续字段如下：
范围指示为“8”，随后为对象标识符。
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图1 IIN结构





关键字


1 IIN


2 MII – 2位数字


3 国家代码 – 3位数字


4 发布方标识符 – 可变长度(最长 12 数字)


5 校验数字
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