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一、任务背景 

我国工业取水定额管理始于 1984 年，由原城乡建设环境保护部

和国家经委联合发布《工业用水定额（试行）》，对 14 个行业的近 30

个子类、约 500 个品种给出了参考用水范围，在全国试行。1986 年

对试行定额进行了修订，增补了个别产品。试行定额主要用作城市规

划和新建、扩建工业项目初步设计的依据和考核工矿企业用水量的标

准。该定额标准对促进工业企业用水和节水起到了一定的作用。但是，

随着技术和管理水平的不断提高，原定额已不能作为工业取水定额管

理的依据，不能起到促进企业节约用水的作用。 

实施工业取水定额管理是促进企业节水技术进步、不断提高工业

用水效率、实现合理用水的重要手段。因此 2001 年 11 月，原国家经

贸委向国家标准化委员会提出制订高用水行业取水定额国家标准项

目计划，经批准正式立项。目前已发布的工业企业取水定额国家标准

为： 

——第 1部分：火力发电； 

——第 2部分：钢铁联合企业； 

——第 3部分：石油炼制； 

——第 4部分：纺织染整产品； 

——第 5部分：造纸产品； 

——第 6部分：啤酒制造； 

——第 7部分：酒精制造； 

——第 8部分：合成氨； 
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——第 9部分：味精制造； 

——第 10 部分：医药产品； 

――第 11 部分：选煤； 

――第 12 部分：氧化铝生产； 

――第 13 部分：乙烯生产； 

――第 14 部分：毛纺织产品； 

――第 15 部分：白酒制造； 

――第 16 部分：电解铝生产； 

――第 17 部分：堆积型铝土矿生产； 

――第 18 部分：铜冶炼生产； 

――第 19 部分：铅冶炼生产； 

――第 20 部分：化纤长丝织造产品； 

――第 21 部分：真丝绸产品； 

――第 22 部分：淀粉糖制造； 

――第 23 部分：柠檬酸制造； 

――第 24 部分：麻纺织产品； 

――第 25 部分：粘胶纤维产品； 

――第 26 部分：纯碱； 

――第 27 部分：尿素； 

――第 28 部分：工业硫酸； 

――第 29 部分：烧碱。 

  取水定额国家标准是在总结国内外开展工业用水管理工作经验
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的基础上，结合我国国情，特别是七个高用水行业的实际制定的。旨

在为高用水行业制订节水规划提供可靠依据，为合理编制用水计划提

供科学管理的基础，也是推行企业节水管理的重要依据。科学、合理、

准确的制定精对苯二甲酸生产取水定额对于促进企业节水技术进步、

不断提高工业用水效率、实现水资源可持续利用，支持经济社会的可

持续发展，以及建设节水型社会，均具有重要的现实意义和深远的历

史意义。 

二、标准制订的依据与编制原则 

1、标准制订的依据 

取水定额编制程序和方法依据国家标准《工业企业产品取水定额

编制通则》（GB/T18820-2002）、企业合理用水评价依据国家标准《评

价企业合理用水技术通则》（GB/T7119-1993）、《企业水平衡与测试通

则》（GB/T12454-1990）和《工业用水节水 术语》（GB/T 21534）的

要求。 

2、标准编制原则 

（1）促进生产企业节水和技术进步为原则。取水定额指标要有

一定的超前性，不应仅代表行业的平均水平，应反映先进企业的取水

用水水平，同时考虑节水设备和技术的发展趋势。 

（2）考虑取水定额指标的可操作性。主要考虑两方面的问题：

一是整个行业的取水、用水、节水的整体水平和能力；二是不同企业

由于所采用原料及生产工艺的差异引起的企业间用水和节水水平的

现实差异。 
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四、工作过程 

标准制订起草从2018年1月开始至今，已召开研讨会4次，可以分

为四个阶段： 

第一阶段：成立起草小组 

第二阶段：调研和资料收集及分析  

收到 12 家企业反馈意见。 

第三阶段：征求意见 

第四阶段：标准审查 

五、标准制定主要内容 

1、企业调查情况 

2016 年国内仅投产一套产能 220 万吨/年的精对苯二甲酸（PTA）

新装置，合计总能力达 4906.5 万吨/年，同比增长 4.7%。远东石化

及厦门翔鹭等企业 PTA 装置停车，其他工厂装置开工率维持高位水

平，国内 PTA 产量增至 3259.6 万吨，同比提高 5.2%，当年国内装置

平均负荷升至 66.4%，较上年增长 0.3 个百分点。2016 年我国前十大

PTA 生产企业如表 1所示。 

表 1 2016 年我国前十大 PTA 生产企业  万吨/年，万吨,% 

序号 公司名称 生产能力 产量 平均开工率 

1    恒力石化（大连）有限公司 660.0 640.0 97.0 

2    厦门翔鹭石化股份有限公司 615.0 0.0 0.0 

3    大连逸盛石化有限公司 600.0 560.0 93.3 

4     浙江逸盛石化有限公司 560.0 467.4 83.5 

5   绍兴远东石化公司 320.0 0.0 0.0 

6     中国石化集团 311.9 249.4 80.0 

7    珠海碧阳化工有限公司 295.0 180.0 61.0 

8 汉邦（江阴）石化有限公司 290.0 140.0 48.3 
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序号 公司名称 生产能力 产量 平均开工率 

9   江苏三房巷集团有限公司 240.0 224.0 93.3 

10     海南逸盛石化有限公司 210.0 206.3 98.2 

11     其他 804.6 592.5 73.6 

 合计 4906.5 3259.6 66.4 

 

由于国内 PTA 产量大幅增长，进口量大为减少，全年进口 PTA（含

QTA）共 50.2 万吨，同比减少 33%。国内 PTA 供应商积极开拓海外市

场，出口量较 2015 年有明显上升。截止年底，PTA 出口总量 69.5 万

吨，同比增长 12%。 

2016 年国内 PTA 的表观消费量为 3240 万吨，同比增长 4.1%，自

给率达 100.6%，较上年增长 1 个百分点。 

我国历年产能、产量、消费量情况见表 2。 

表 2 我国历年 PTA 产量/消费量统计 

单位：万吨/年 
年份 产能 产量 进口量 出口量 表观消费量 

2015 4686.5 3099.6 75.2 62.3 3112.5 

2、企业扩建计划 

2017-2020 年，根据已知新建、扩建计划，我国将新增 PTA 生产

能力近 500 万吨/年，新增装置包括四川晟达化学（100 万吨/年）、

中泰集团新疆项目（120 万吨/年）、嘉兴石化二期（220 万吨/年）、

新疆蓝山屯河化工（120 万吨/年）等大型 PTA 项目。但宁夏宝塔石

化和新疆蓝山的项目不确定因素较多，预期可能推迟。 

今后几年，新增能力集中在江苏、广东、辽宁、福建、四川、

新疆等地。除大连逸盛石化、大连恒力石化、四川晟达及新疆 PTA 项

目外，其他新建/扩建项目在东南沿海地区。 

目前除了中石化，还没有一家公司能够从石油炼化行业进入化
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纤生产行业。但未来大连恒力集团、浙江石化、盛虹石化等炼化项目

陆续投产，恒力、荣盛、盛虹将向上游拓展打通产业链，形成炼油-

芳烃-PTA-PET/涤纶一体化企业。 

在企业调查中，发现普遍存在水计量器具的不足所带来的耗水

数据核算方面的困难。尤其是循环水的计量问题，带有一定的普遍性。

大部分企业的循环水计量是以水站为单位，而一个水站往往供多个车

间使用，而循环水的补水只有一个总量表，单个水站一般不安装补水

计量表。单套装置的循环水补水数据要根据补水总量来进行分摊计算

而得。 

3、取水定额指标及其确定依据 

（1）取水量范围 

取水量范围指企业从各种常规水源提取的水量,包括取自地表水

(以净水厂供水计量)、地下水、城镇供水工程,以及企业从市场购得

的其他水或水的产品(如蒸汽、热水、地热水等)的水量。 

（2）取水量供给范围 

PTA 生产企业取水量供给范围,包括主要生产系统、辅助生产系

统和附属生产系统。其中，主要生产系统指以对二甲苯为原料，以醋

酸为溶剂，在催化剂作用下，通入压缩空气使其发生氧化反应，生成

粗对苯二甲酸，粗对苯二甲酸再经加氢反应除去杂质后得到高纯度产

品精对苯二甲酸的全过程。 

（3）取水量的填写对于 PTA 各装置与辅助及附属系统独立成厂

的企业，取水量以企业的一级计量表计量为计算依据。对于 PTA 各装
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置仅为厂区的一部分的企业，以各装置取水量及辅助与附属系统的分

摊水量之和计算。 

（4）新鲜水用量、回用水用量、循环水用量、脱盐水用量及蒸

汽用量等分项水量 

对于 PTA 各装置与辅助及附属系统独立成厂的企业，各项的用量

以企业的一级计量表计量为计算依据。对于 PTA 各装置仅为厂区的一

部分的企业，以各装置用水量及辅助与附属系统的分摊水量之和计

算。 

（5）循环水补水率及脱盐水制水率 

按照实际供给 PTA 各装置与辅助及附属系统循环水及脱盐水的

循环水场及脱盐水站的相应指标。 

（6）取水定额确定及依据 

标准起草组共收集到 14 家精对苯二甲酸生产企业数据调研，吨

产品取水量波动范围较大，剔除 2 家数据不全企业，12 家企业数据

可用。按照 80%的现有产能能够达到定额值，初步确定精对苯二甲酸

的定额值 14 m
3
/t；按照 50%的产能能够达到准入值，初步确定精对

苯二甲酸的准入值 7m
3
/t；选取调研的数据中最先进的值，初步确定

精对苯二甲酸先进值为 4 m
3
/t。编写组将初步确定的精对苯二甲酸定

额值、准入值和先进值 14 m
3
/t、7 m

3
/t 和 4 m

3
/t 发给精对苯二甲酸行

业专家征求意见。 

  2018 年精对苯二甲酸取水情况调查表       m
3
/t 

企业 取水情况 

1 0.23  
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2 3.87  

3 5.30  

4 6.30  

5 6.70  

6 7.00  

7 7.74  

8 8.57  

9 9.29  

10 12.10  

11 13.86  

12 14.90  

 

标准起草组通过对企业实地考察，认真分析各工序用水情况，归

纳出各工序基本用水量，确定了单位精对苯二甲酸产品取水定额。 

单位精对苯二甲酸产品取水定额 

分  类 
取水定额（m

3
/t） 

限定值 准入值 先进值 

精对苯二甲酸 ≤14 ≤7 ≤4 

 

 

 

 


