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前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由全国产品回收利用基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC415）提出并归口。
本标准起草单位： 
本标准主要起草人： 

资源综合利用企业评价规范
1  范围

本标准规定了资源综合利用企业的设立和产业布局，生产能力、工艺与设备要求，资源回收利用和能耗，环境保护要求，质量与管理，安全生产，管理要求。

本标准适用于从事资源综合利用活动的企业设立、建设和经营管理服务活动。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB 8978  污水综合排放标准 

GB 12348  工业企业厂界噪声标准 

GB 16297  大气污染物综合排放标准 

GB 18597  危险物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 
GB/T 19001 质量管理体系 要求
GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 27873 废弃产品处理企业技术规范
GBZ 1  工业企业设计卫生标准

GBZ 2  工作场所有害因素职业接触限制
GB 50016 建筑设计防火规范
3 术语和定义  

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 

废弃产品  waste product
产品的拥有者不再使用且已经丢弃或放弃的产品，以及在生产、运输、销售、使用过程中产生的不合格产品、报废产品和过期产品等。
[GB/T 20861-2007,定义2.1]
3.2 
处理企业 recycler

从事废弃产品处理企业活动的法人。
[改写GB/T 27873，定义3.2]

3.3

固体废弃物 solid waste
人类在生产、加工、流通、消费以及生活等过程中提取所需目的成分之后，所丢弃的固态或泥浆状的物质。
[GB/T 34911-2017，定义3.1]
3.4

资源综合利用产品  product of integrated utilization of solid waste
采用一定比例废弃产品或固体废弃物为原材料经过加工、制作，并用于销售的产品。

[GB/T 32328-2015，定义3.2]
4  企业设立和产业布局
4.1  新建和改扩建项目要符合国家产业政策和相关的产业规划及布局要求，符合本地区土地利用总体规划、城市总体规划、环境保护规划等要求。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。
4.2  在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建资源综合利用企业；已在上述区域投产运营的资源综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。
4.3  资源综合利用企业新建、改扩建项目用地应以近期项目规模为主，兼顾远期规划，并为今后发展预留改、扩建的余地。

5  生产能力、工艺与设备要求
5.1  新建、改扩建资源综合利用企业应采用与所处理的废弃产品或固体废弃物相适应的技术和工艺，所采用工艺先进、适用，主要用能设备应满足相关国家能效标准2级及以上。
5.2  资源综合利用企业新建、改扩建项目设计应根据规划年限、规模和建设目标，做到技术先进，经济合理，安全适用，运行稳定。
5.3  不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备。
5.4  企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。贮存场地应符合GB 18597、GB 18599要求，露天贮存应具有防雨设施。
6  资源回收利用和能耗
6.1  企业应对收集的废弃产品及固体废弃物进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。生产的资源综合利用产品中利用废弃产品或固体废弃物比例应达到相关现行政策及标准要求。

6.2  综合利用的资源，属于环境保护部《国家危险废物名录》列明的危险废物的，应当取得省级及以上环境保护部门颁发的《危险废物经营许可证》，且许可经营范围包括该危险废物的利用。

6.3 资源、能源消耗应达到相关国家标准要求。
7  环境保护要求

7.1  新建和改扩建项目应严格执行环境影响评价制度，按照环境保护“三同时”要求，项目应配套建设环境保护设施，验收合格后方可投入生产运行。
7.2  应大力推行清洁生产技术和工艺，用消耗少、效率高、无污染或少污染的工艺设备替代消耗高、效率低、污染重的工艺设备。
7.3  露天贮存场地应铺设不透水地面，并具有排水及污染物截流设施，防止恶臭、污染土壤和地下水等污染环境的情况发生。
7.4  对收集的废弃产品及固体废弃物，如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。
7.5  企业废水排放应符合国家《污水综合排放标准》（GB 8978）和地方水污染物排放标准及总量控制要求，采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。
7.6 企业废气排放必须达到国家《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）和地方相关大气污染物排放标准的总量控制要求。
7.7  企业厂界噪声要符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348），具体标准要根据当地人民政府划定的区域类别执行。
7.8  企业要符合环保法律法规要求，依法获得排污许可证，并按照许可证要求排放污染物。

8   质量与管理
8.1 资源综合利用企业生产的资源综合利用产品应满足相应的产品质量和安全标准的要求，并满足强制性产品认证要求。
8.2 鼓励和支持企业采用信息化技术，提升管理水平，降低生产成本，保障产品质量。鼓励企业建立相应的材料、产品可追溯制度。

8.3企业应建立健全产品质量保证体系，着力开发高效率、高品质、高值化、差别化、低成本、低消耗、低污染的资源综合利用产品。鼓励企业按照GB/T 19001和GB/T 24001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理和环境管理等体系。

8.4 鼓励企业进行能源、用水计量管理，设置专门机构或人员对能源、取水、排污情况进行监督，建立管理考核制度和数据统计系统。

9 安全生产

9.1
企业应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规规定，具备相应的安全生产、劳动保护和职业危害防治条件，建立、健全安全生产责任制，开展安全生产标准化建设，并按规定限期达标。
9.2  作业环境应满足GBZ1、GBZ2.1和GBZ2.2的要求。
9.3
企业的安全设施和职业危害防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；企业安全设施设计、投入生产和使用前，应依法进行审查、验收。
9.4
企业应有健全的安全生产和职业卫生管理体系，应有职工安全生产、职业卫生培训制度和安全生产、职业卫生检查制度。
9.5
企业应有安全防护与防治措施，配备符合国家标准的安全防护器材与设备，避免在生产过程中造成机械伤害。对可能产生粉尘、烟气的作业区，应配备职业病防护设施。
9.6
企业应当遵守危险化学品安全使用许可有关规定，依法落实职业病危害防治措施，对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。
9.7 企业生产车间、作业场所、辅助或附属建筑、易燃易爆的危险场所应设置消防设施、防火分区、防火隔断、防火间距、安全疏散及消防通道，防火间距应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）的相关规定。
10  管理要求

10.1  企业手续齐全。企业建设项目备案、环评及开工、竣工等手续需齐全。
10.2  企业应按GB/T 23685的要求建立档案管理制度，对进出企业的废弃产品或固体废弃物以及资源综合利用产品名称、数量、时间、来源或去向进行登记记录，档案需保存3年以上。

10.3  建立消防安全检查制度、设施设备检修和维护制度及废弃产品环保管理制度等。
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