
附件2：《通信基站用通信设备能效评价技术要求及试验方法》国标相关数据征集表
保密承诺：本问卷数据仅用于标准研究，不涉及企业信息披露。

一：企业基本信息

	单位名称
	
	主营业务
	

	联系人
	
	联系任电话/邮箱
	


二、通信基站设备功耗/能效指标情况
1、5G 基站用信息设备
	产品名称
	功耗/能效指标
	单位
	分类
	采用软硬件节能手段后达到的极致节能最优级
（先进级）
	采用新生产线/最新制造平台生产的产品对应能效水平
（节能级）
	当前阶段或旧平台生产线制造的能效水平（基础级）
	参考标准

	5G通信基站
	基带单元BBU
单位载频功耗
	W
	通道数=4TR
	
	
	
	移动通信设备节能参数和测试方法 基站（GB/T 29239-2024）
通信基站能效测试及表征方法技术规范（T/CECA-G 0248—2023）

	
	
	
	通道数=32TR
	
	
	
	

	
	
	
	通道数=64TR
	
	
	
	

	5G通信基站
	有源天线单元/射频拉远单元（AAU/RRU）
	满载能效=输出功率/输入功率
	%
	额定输出功率[image: image1.png]


160W
	通道数=4TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	通道数=8TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	通道数=16TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	通道数=32TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	通道数=64TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	半载能效=输出功率/输入功率
	%
	
	通道数=4TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	通道数=8TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	通道数=16TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	通道数=32TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	通道数=64TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	空载功耗
	W
	
	通道数=4TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	通道数=8TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	通道数=16TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	通道数=32TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	通道数=64TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	注：请填写单位根据各自产品线最典型最主流型号设备分别给出功耗/能效值。


2、4G 基站用信息设备
	产品名称
	功耗/能效指标
	单位
	分类
	采用软硬件节能手段后达到的极致节能最优级
（先进级）
	采用新生产线/最新制造平台生产的产品对应能效水平
（节能级）
	当前阶段或旧平台生产线制造的能效水平（基础级）
	参考标准

	4G通信基站
	基带单元BBU
单位载频功耗
	W
	通道数=4TR
	
	
	
	移动通信设备节能参数和测试方法 基站（GB/T 29239-2024）
通信基站能效测试及表征方法技术规范（T/CECA-G 0248—2023）

	
	
	
	其他
	
	
	
	

	5G通信基站
	有源天线单元/射频拉远单元（AAU/RRU）
	满载能效=输出功率/输入功率
	%
	额定输出功率[image: image2.png]


160W
	通道数=4TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	通道数=8TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	其他
	
	
	
	
	

	
	
	半载能效=输出功率/输入功率
	%
	
	通道数=4TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	通道数=8TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	其他
	
	
	
	
	

	
	
	空载功耗
	W
	
	通道数=4TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	通道数=8TR
	频段与带宽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	其他
	
	
	
	
	

	注：如产品为4G/5G混用型，请注明


三、通信基站节能功能
	产品名称
	功能名称
	功能描述
	功能效果

	通信基站
	时域
	亚帧静默
	必选/可选
	

	
	频域
	浅层休眠
	必选/可选
	秒级唤醒

	
	
	深度休眠
	必选/可选
	分钟级唤醒

	
	空域
	通道静默
	必选/可选
	分钟级唤醒

	
	功率域
	下行功率控制
	必选/可选
	

	
	其他
	
	
	

	注：功能名称供参考，以实际功能为准


四、通信基站用通信设备能效评价的方法和建议

	序号
	建议
	理由

	
	
	

	
	
	

	
	
	


- 2 -
- 3 -

