
附件3：《数据中心算力能效碳效评价技术要求及试验方法》国标相关数据征集表
保密承诺：本问卷数据仅用于标准研究，不涉及企业信息披露。

一：企业基本信息

	单位名称
	
	主营业务
	

	联系人
	
	联系任电话/邮箱
	


二、数据中心基础信息
	数据中心投产时间
	最新PUE大小
	是否支持从芯片到机房的全链路监控覆盖能力（芯片-服务器-集群-机房-园区）
	利用率相对提升率
	智能调度与节能联动
	高效供电转换
	机房节能管理能力
	其他

	
	
	说明：填写支持/部分支持/不支持。并对覆盖的监控范围和指标进行简单描述
	说明：填写有优化行为/无优化行为。并说明做了哪方面的优化。且相较于以年度为基准的同期运行周期，经优化后算力实际利用率的相对提升百分比。
	说明：是否支持根据负载情况自动触发DVFS（动态调压调频）或休眠低负载节点等。
	说明：服务器设备的PSU转换效率是否达到96%以上。
	说明：是否支持机房级运营节能管理技术，基于IT负载变化调控制冷系统和供电系统运行模式，实现运营节能。
	说明：填写其他的有助于数据中心能效的举措

	示例
	
	是否支持监控：支持
监控范围覆盖情况：可实现芯片、服务器、集群、机房、园区五级全链路监控。
1、芯片级采集功耗、温度、核芯利用率；
2、服务器监控硬件负载与整机能耗；
3、集群监测算力利用率、节点状态与业务调度；
4、机房管控配电、制冷、环境与安防；
5、园区汇总整体能耗、能效指标及全域运维数据等。
	优化行为：有优化行为。
优化说明：持续开展算力资源集约化优化，完善集群统一调度机制，统筹通算、智算异构算力资源统筹分配，清理闲置冗余资源，优化业务任务排布策略，降低算力空载、低载运行时长。
相对提升率：对比上一年度同期运行周期，优化后数据中心算力实际利用率相对提升XX%。
	支持/不支持
	PSU转换效率：XX%
	支持/不支持
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	……
	
	
	
	
	
	
	


三、服务器负载相关信息
	数据中心集群组成
	集群类型
（通算/智算/超算）
	服务器个数及型号
	集群规模构成
	近1月时间窗口
	近3个月时间窗口
	近6个月时间窗口
	近12个月时间窗口

	
	
	
	
	CPU平均利用率（%）
	AI加速卡平均利用率（%）（GPU/NPU等）
（若存在）
	集群IT设备耗电总量(kWh)
	数据中心耗电总量(kWh)
	CPU平均利用率（%）
	AI加速卡平均利用率（%）（GPU/NPU等）
（若存在）
	集群IT设备耗电总量(kWh)
	数据中心耗电总量(kWh)
	CPU平均利用率（%）
	AI加速卡平均利用率（%）（GPU/NPU等）
（若存在）
	集群IT设备耗电总量(kWh)
	数据中心耗电总量(kWh)
	CPU平均利用率（%）
	AI加速卡平均利用率（%）（GPU/NPU等）
（若存在）
	集群IT设备耗电总量(kWh)
	数据中心耗电总量(kWh)

	集群1-示例
	智算
	服务器X台、
服务器型号
	
CPU型号及个数
加速卡型号及个数

例如：
Intel(R) Xeon(R) Gold 5320 26-core CPU @ 2.20GHz
NVIDIA H800-SXM-80GB * 8
	XX%
	XX%
	XX kWh
	XX kWh（包含多少绿电kWh，未填写采购绿电大小，则默认按照0计算，后同）
	XX%
	XX%
	XX kWh
	XX kWh
（包含多少绿电kWh）
	XX%
	XX%
	XX kWh
	XX kWh
（包含多少绿电kWh）
	XX%
	XX%
	XX kWh
	XX kWh
（包含多少绿电kWh）
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四、数据中心算力能效碳效评价的方法和建议

	序号
	建议
	理由
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